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1. Allgemeines. 


bard Deteas: Lehrbuch der Physik. Vom Verf. aus dem [Italienischen 
vragen. I. Band. Mechanik, Akustik, Warmelehre. Mit 490 Abbildungen im Text. 
VII und 667 8S. Leipzig, Verlee Johann Ambrosius Barth, 1922. Das auf zwei Bande 
prechnete Werk ist zum Gebrauch bei akademischen waelesingen und ferner fir 
bestimmt, welche die auf einer héheren Lehranstalt erworbenen physikalischen 
isse zu erweitern und zu vertiefen wiinschen. Die Darstellung ist, wiewohl 
‘yon der mathematischen Formelsprache ziemlich ausgiebig Gebrauch penaent wird, 
rchaus elementar; Differential- und Integralrechnung werden nicht angewendet. 
gehende Bericksichtigung finden die technischen Anwendungen der physikali- 
1 Vorgange. Borreer. 


atigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1921. 
f. Instrkde. 42, 65—82, 97—114, 1922, Nr. 3/4. 


VY. Friedrich. Die Geschichte der Auffindung der Réntgenstrahlinter- 
erenzen. Die Naturwissensch. 10, 363—366, 1922, Nr. 16. 


eph Larmor. Precursors of Wireless Telegraphy. Nature 109, 410, 1922, 


1% Campbell Swinton. Recovery of Hughes’s Original Microphones and 
r Instruments of Historic Interest. Nature 109, 485, 1922, Nr. 2737. 


. Instrkde. 42, 114—121, 1922, Nr. 4. ; ScHEEL. 


z M. Feldhaus. Zur Geschichte der Lehren. Werkzeugmasch. 26, 246, 
] Nr. 13. Die Aalteste Dickenlehre findet sich unter den Werte eae des Kur- 


ten Jalizen des 17, Jahrhunderts nae Wihrend Schublehren aus Holz schon im 
ahrhundert bekannt waren, ist die alteste fiir Metallarbeiter bestimmte erst 1725 
chrieben; mit Nonius findet sie sich 1790. Zangenartige Lehren (nach Art der 
hntelmafe) erscheinen um 1830; die dltesten Schraubenmikrometer sind als Blech- 
m um 1845 von Wien in den Handel gebracht. BERNDT. 
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‘aller Art verwendet wird. Verf. untersucht eine dickwandige (5 bis 7mm starke) 


wenn auch die Fabrikation der technischen Schwierigkeiten wegen bisher nicht 


_ schnellen Arbeiten soll an Stelle eines konstanten durchzuschiebenden Intervalls. ein 


- geteilt ist, da man bei diesem nur mit periodischen und nicht mit fortschreitenden 


TE. Thorpe. Prof, Giscdmo Ciamteiam’ Natieseoy 45-06, 922, 
E. Heyn+. ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 283, 1922, Nr. 12. eis : 
F. Poske. Alois Héfler. ZS. f. phys. Unterr. 35, 49—51, 1922, Nr. 2. 
Napier Shaw. Edward Hopkinson. Nature 109, 82—83, 1922, Nr. 2725. 
Adolf Miethe. ZS. f. wiss. Photogr. 21, 193—196, 1992, Nr. 9/12. 


Paul Lévy. Sur le réle de la loi de Gauss dans la théorie des erreurs. C. R. 
174, 855—857, 1922, Nr. 13. 7 


N. E. Norlund. Sur la formule d’interpolation de Newton. C. R. 174, 
1108—1110, 1922, Nr. 17. g 


J. W. Nicholson. On Products of Legendre Functions. Phil. Mag. (6) 48, 
768—784, 1922, April, Nr. 256. 
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Theod. Wulf. Zum Nachweis der Newtonschen allgemeinen Massen- 
anziehung. Phys. ZS. 23, 154—157, 1922, Nr. 7. [S. 704.] 


Oskar Lecher. Uber das Pyrexglas. Chem.-Ztg. 44, 469—470, 1922, Nr. 62. In 
Amerika und England ist in den letzten Jahren ein neues Glas mit der Bezeichnung 
»Pyrex* in den Handel gebracht worden, das sich durch grofe Widerstandsfahigkeit 
gegen Stof und Temperatutwechsel auszeichnet und hauptsachlich fir Kichengerate 


Schiissel aus solechem Glas und findet die guten Higenschaften im wesentlichen be- 
stitigt. Die Zusammensetzung des Glases ist: 


SIO) ca fyi eee 80,71 Proz. LOY Cis Bre pay eM 5 0,70 Proz. 
Bs Ops) aatana eae 10,47, Mg On tain gee ODsi » 
Als Op nee Gar BiOOe bis Nag Omsy cui se aes. 414. ,, 


Es ibertrifft an Schwerschmelzbarkeit das deutsche Glas 59'", das fast. die Grenze 
der technischen Schmelz- und Bearbeitbarkeit darstellte. Versuche, es durch geeignete 
Mischungen aus Sand, Borax, Borséiure und Kaolin herzustellen, stieBen auf grobe 4 
Schwierigkeiten. Es scheint, als ob die Amerikaner sich Sntwedatl besonders heib- 
gehender Ofen (vielleicht mit flammenloser Oberflachenverbrennung) bedienen oder © 
durch besondere Zusitze eine leichtere Lauterung des zusammengeschmolzenen Ge- 
menges ermdglichen. Nach dem amerikanischen Patent soll das Glas einen Aus- 
dehnungskoeffizienten von weniger als 0,000004 und eine Warmeleitfahigkeit von etws 
0,028 haben und unter 800°C erweichen. Verf. hofft, dai eine Patentierung ir 
Deutschland nicht erfolgen kann, da ahnliche Glaser hier seit langem hergestellt sind 


méglich war. Fr. Horrmann. 


W. F. Meggers. Standard wave-lengths. Journ. Opt. Soc. Amer. 5, 308—322, 
1921, Nr. 4. [S. 726.] 


R. Mecke. Eine einfache Methode zur Bestimmung der periodischen 
Fehler von Mikrometerschrauben. ZS. f. Instrkd. 42, 147-151, 1922, Nr. 5. Zum 


Mastab benutzt werden, der in Bruchteile der Schraubentrommel (etwa 1/,99 mm) 


Fehlern zu rechnen hat. Um von jenen frei zu werden, wird er einmal um ein be- 
stimmtes Intervall verschoben und die Differenz der zu demselben Teilstrich des 


gen. rAtiseideh gebildet, Man kann auch vorher die periodischen 
des. MaBstabes ermitteln und hat dann die Differenz der beiden zu derselben 
1g des Schraubenkopfes gehérigen Ablesungen zu nehmen. Zur Feststellung 
einer Grundperiode geniigt es auch haufig, den MaSstab nach Drehung um 180° 
schmals auszamessen. Ein Beispiel fiir eine soleche Messung wird mitgeteilt (Anm. 
d. Ref.: Das entsprechende Verfahren bei Schraubenmikrometern fiir Dickenmessungen 
der Technik unter Benutzung von ParallelendmaSen schon seit langerer Zeit 


ebrauch). BERNDT. 


“Prazision 1, 299—301, 1922, Nr. 21. Bei dieser MeSmaschine, die im wesentlichen nach 
n sonst bekannten Grundsiitzen gebaut ist, wird als Druckanzeiger ein sehr empfind- 


ndet. Die Spindel der Mikrometerschraube (von 10 mm MeBbereich) ist durch 
d und zwei Laufringe gegen Verschiebung gesichert und bewegt die nachstellbare 
utter und die mit ihr verbundenen MeSbolzen. Durch eine Kulissenfithrung eines 


‘korrigieren. Das Teilrad gibt 1/,99)mm und mit Nonius 1/,) 99) mm; es ist mit Fein- 
sinstellung ausgeriistet. Vorgesehen sind zwei prismatische Auflagen, deren genaue 


isestellt wird. Die Maschine wird in zwei Modellen fir 400 und 900mm gréSter 
‘Lange gebaut. Bei einer einfachen Ausfiihrung erfolgt die Feststellung des Mal- 
unterschiedes durch den Ausschlag des Minimeters selbst. Statt des Mikrometers in 


E instellung auf einen bestimmten Strich des Minihioterd dient. Dieses Modell wird 
por 500 und 1000 mm MeSbereich ausgefihrt. BERNp?. 


franklin D. Jones. Comparator for checking precision gage-blocks. Machi- 
‘nery 28, 689—693, 1922, Nr. 9. Der Vergleich der zum Verkauf gelangenden End- 
“mabe mit den Einstellmafen erfolgt bei Pratt und Whitney mit einem Planglas 
“nach der Methode des Bureau of Mandards: die Genauigkeit betragt + 3.10—6 Zoll. 
Da dies aber eine optische und keine Kontaktmessung ist, wird auberdem die Mef- 


totem Gang ist. Die Urnormalen werden nach dem Fabry-Perot-Prinzip durch Inter- 
‘ferenzen gleicher Neigung absolut bestimmt, indem an die beiden Meliflachen zwei 

tiberragende Glasplatten angesprengt werden, deren vorstehende Enden mit einer 
‘ta 1/,.10—8 Zoll dicken Goldschicht bedeckt sind. Die Temperatur wird durch 

lieBendes 01 konstant gehalten, dessen Heizung automatisch auf elektrischem Wege 
geschieht. Als Standard-Wellenlangen dienen die Neonlinien. Wegen der umstind- 
lichen Rechnung kénnen héchstens vier Absolutmessungen am Tage ausgefiihrt werden. 
Die Messungen haben mit denen des Bureau of Standards innerhalb 1.10—® Zoll 
iibereingestimmt. Bei der Messung mit der MeSmaschine hat sich noch herausgestellt, 
da wegen der anhaftenden Staubteilchen EndmaSe mit vollig trockenen Mefflachen 
nicht zuverlassig gemessen werden kénnen. Sie werden deshalb zunachst mit Ather 
_gewaschen und dann in hochraffiniertes Petroleum getaucht, dem etwas Wallratdl 

zugesetzt ist, so da sie mit einer diimnen Olschicht bedeckt werden. (Anm. d. Ref.: 

Dieses Verfahren erscheint nicht einwandfrei.) BERnpr. 


ay. G. Holmes. Cheeking diameter of taper plug gages. Machinery 28, 721, 
1922, Nr. 9. Der Kegel wird so auf ein Sinuslineal gelegt, da} seine obere Erzeugende 
wagerecht zu liegen kommt. In dem zwischen dem Lineal und seinem diinneren 
i — 


reschichtlich: rf he atisches; 4. Unterricht; 5. Mas und ‘Messen. 699 


maschine von Sears benutzt, die eine 20000fache Ubersetzung besitzt und frei von 
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Ende gebildeten Winkel wird eine MeBscheibe gelegt und det Hhenunterschied 
zwischen der wagerecht liegenden Mantellinie des Kegels und dem héchsten Punkte 
der Mefischeibe bestimmt. In die Rechnung geht der Kegelwinkel ein. Brrnpr. 


Brown and Sharpe micrometer caliper. Machinery 28, 760, 1922, Nr. 9. Um! 
mit demselben Mikrometer Messungen an 2 bis 6” starken Teilen ausfiihren zu kénnen, 
lassen sich verschieden lange Ambosse einsetzen, die schnell gegeneinander ausge- 
wechselt werden kénnen, BERNDT. 


Lawson dial drill and wire gage. Machinery 28, 757, 1922, Nr.9. Die Messungen 
erfolgen mit einer MeSuhr, deren Teilung 5.10—4 Zoll angibt. BERNDT. | 


Sine-bar fixture for accurately checking thread angles. Machinery 28, 
722, 1922, Nr. 9. Eine um einen seitlichen Zapfen schwenkbare Platte, die auf dem 
Drehbanksupport befestigt wird, tragt an dem einen Ende eine V-formige Spitze, am 
andern einen hervorragenden Zapfen, dessen Abstand gegen eine feste Ebene mit 
einem Schraubenmikrometer gemessen wird. Die Spitze wird znnachst nach der 
konischen Flache eines Normalstiickes eingestellt, in das eine Riefe von dem genauen 
Winkel eingedreht ist. Nach dem Ersatz durch das zu messende Gewinde wird die t 
Einstellung wiederholt. Die Ubersetzung ist so gewahlt, daB einem Unterschiede © 
von 10-4 Zoll in den Mikrometerablesungen ein Winkeluntergchied von 5’ entspricht. 
Die Genauigkeit soll bei getitbten Beobachtern 5 bis 15” betragen. (Anm. d. Ref.: 
Diese Angabe scheint ibertrieben, da sich die genaue Lage der V-Spitze kaum mit 

dieser Genauigkeit wird feststellen lassen; sie dirfte also nur die relativen Unter-— 
schiede wiederholter Hinstellungen »edeuten.) BERNDT. 


C. N. Kirkpatrick and G. G. Vink. Influence of the automotive industry BS 
thread cutting tools. Amer. Mach. 56, 479—481, 1922, Nr. 13. Im Jahre 1910 
waren die Toleranzen bei Schrauben fiir den F iaitirexidneptrne aoe 3 bis 4.10—3 Zoll © 
und fiir die Steigung 4.10—8 Zoll. Auch die Kontrolle des Strehlers war eine ziemlich © 
rohe; so wurde die Steigung dadurch bestimmt, daS in zwei Liicken von 1’ Abstand 
zwei Drahte hineingelegt wurden, deren Abstand man mit dem Schraubenmikrometer 
ermittelte; die Toleranzen waren: —1.10—3 und +3.10—3 Zoll. Die Entwicklung 
der Kraftwagen- und Flugzeugindustrie verlangte aber wegen des Einflusses der fort- 
wahrenden Erschiitterungen genauere Schrauben. Hier haben namentlich die opti- 
schen MeSmethoden bessernd eingewirkt. Jetzt betragt die Toleranz fir die Steigung 
eines mit dem Fraser geschnittenen ungehirteten flachen Stiickes +1.10—-3 und 
+ 2,5.10—8 Zoll und fiir die Gewindetiefe 0 und +2.10—3 Zoll. An den fertigen 
Strehlern wird Steigung, Gewindetiefe, Flankenwinkel und Abflachung mittels der 
MeSmaschine von Herbert ermittelt. Fiir die Steigung wird auch eine besondere 
MeSmaschine benutzt, bei der ein Fiihlhebel mit geeigneter Kontaktflache um ein 
bestimmtes Stiick mittels Mikrometerschraube verschoben wird. BERNDT. 


2 


2: Allgemeine Grundlagen der Physik. 


L. Silberstein. The propagation of light in rotating systems. Journ. Opt, 
Soc. America 5, 291—307, 1921, Nr. 4. Die Lichtfortpflanzung in rotierenden Systeme: 
(Erde-Fixsternhimmel) wird nach Athertheorie, spezieller und allgemeiner Rela 
tivitatstheorie behandelt und die GréBe der Verschiebung der Interferenzstreifen, dic 
beim Versuch von Sagnac oder einem analogen eintritt, berechnet. Sei w 


windigkeit der Erde, kw ire Relativgeschwindigkeit gegen den Ather, 
angt Verf. in allen Fallen zu der gleichen, bereits von v. Laue und anderen 
leiteten Formel fiir die Streifenverschiebung, wobei nur im Falle der Athertheorie 
k +1, sonst k = 1 zu setzen ist. Im ibrigen bestreitet Verf. die Kompetenz der 
ziellen Relativitatstheorie, diese Frage zu behandeln und kritisiert Details der 
eschen Ableitung. Zur Entscheidung zwischen klassischer und Relativitaitstheorie 
Verf. den Sagnacschen Laboratoriumsversuch fiir ungeeignet, da hier k zu wenig 


atyendra Ray. Uber eine Quantenbeziehung in der Maxwellschen Licht- 
heorie, ZS. f. Phys. 8, 142—144, 1921, Nr. 2. [S.721.] LASKI. 


E cK. Rideal. Chemical Reactivity and the Quantum Theory. Nature 108, 
/259—260, 1921; Nr. 2712. Bericht tiber eine Diskussion in der Faradaygesellschatft, 
leren Gegenstand die Anwendung der Quantentheorie auf chemische Probleme ist. Lasx1. 


.. F. Herzfeld. Bericht iber die Anwendung der Statistik auf chemische 
'Gleichgewichte. Phys. ZS. 23, 95—100, 1922, Nr. 4. (Vgl. diese Ber. 2, 1336, 1921.) 

Hs wird zu Anfang an die statistische Gleichgewichtsbedingung erinnert, nach der 
as Zustandsintegral, dividiert durch die Molekilzahl, in zwei Phasen gleich ist, wenn 
diese miteinander im Gleichgewicht sind’ Das Zustandsintegral besteht aus drei 
‘Faktoren, deren einer wesentlich nur von der Zahl der Freiheitsgrade abhangt, deren 
“gweiter der einem Molekil zur Verfiigung stehende Raum ist, deren dritter den 
Up 
Werte *” hat (U, Energieinhalt fir T = 0). Der letztere begiinstigt die Phase 
& Energieinhalts (z. B. den festen Kérper), und zwar desto mehr, je kleiner T 

t. Das Gleichgewicht ist nur dadurch méglich, da8 die andere Phase (z. B. der 
ampi) den gréferen Raum einnimmt. Diese Betrachtungen ermdglichen Hinblick in 
‘das Auftreten der Polymorphie, da bei Kristallen der verfiigbare Raum durch die 
'Schwingungszahl gegeben ist. Bei Gasgleichgewichten liegen die Verhaltnisse ahnlich. 

Qo 

er Faktor e *” (Q, Warmeténung fiir 7 = 0) begiinstigt bei kleinen 7’ die exo- 
: thermen Stoffe, wihrend fir hohe 7 sein Hinflu§ zuricktritt. Fir die ibrigen Fak- 
‘toren ergibt sich, da bei der Bindung eines Molekiils der verfigbare. Raum sich von 
-etwa 10—19 em’ (T = 273, 1 Atm.) auf Molekulardimensionen verkleinert (~ 10—27 cm®). 
Das ergibt die Gréfenordnung der Gleichgewichtskonstante fiir hohe 7 und erklart, dab 
‘die konventionellen chemischen Konstanten alle nahe dem Wert 3 (bezw. 1,75 lg T+ 3 
idem Wert 7) liegen. HERZFELD. 
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3. Mechanik. 


P. P. Lasareff. Sur la relation entre la Her eee et les constantes élastiques, 
‘thermiques et optiques des éléments. Bull. Acad. des Sciences de Russie 1918, 
‘Ss. 2241—2244, Als Harte hat der Verfasser in einer friiheren Arbeit (Bull. Acad. des 
‘Sciences de Russie 1918, 8.1259) die Kraft bezeichnet, welche erforderlich ist, um 
‘das Molekiil (oder das Atom) aus seiner Gleichgewichtslage zu entfernen und es an 
‘eine benachbarte Stelle iiberzufiihren. Wenn man annimmt, daf die Krafte, welche 
die Atome in der Oberfliche an ihrem Ort festhalten, auch im Innern des festen 
‘Korpers wirksam sind, so 1a$t sich aus dieser Definition herleiten, daS zwischen der 
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Schwingungszah] WV eines Atoms von der Masse a und der Harte H die ‘Bedaiend 
N*? = (H/A).K besteht, wo K eine Konstante ist, und da$ ferner die Harte und der 
Elastizitatsmodul einander proportional sind. Der Verf. findet die erste Folgerung 
am Blei, Silber, Zink, Kupfer und Aluminium bestiatigt, die letztere an denselben’ 


Metallen mit Ausnahme des Bleies, was aus der Schwierigkeit, dessen Elastizitatsmodul 
_genau zu ermitteln, verstindlich erscheint. Ist @ die Schmelzwirme, so ist ferner 


fiir viele Metalle (Ausnahmen bilden Hisen und Nickel einerseits, Palladium und_ 
Platin anderseits) (/20 H nahezu konstant. Borresr. 


Jean Durand. Sur le traitement thermique de quelques fontes de moulage. 
C. R. 174, 748—751, 1922, Nr. 11. Die Versuche erfolgten an verschiedenen Gufbeisen | 
mit 2,96 bis 3,25 Proz. Gesamtkohlenstoff, 2,40 bis 2,74 Proz. Graphit, 0,82 bis 1,20 Proz. 
Si, 0,43 bis 0,84 Proz. Mn, 0,041 bis 0,056 Proz. S und 0,131 bis 0,257 Proz. P. Die 
Proben fiir die Zerreifversuche waren in Sand gegossen mit 25mm Durchmesser und 
auf 16mm heruntergearbeitet; die fiir die Versuche mit dem Fallwerk waren gleich- 
falls in Sand gegossen und hatten 40 x 40 x 250mm; sie wurden auf zwei Schneiden’ 
von 160mm Abstand aufgelegt. Das Gewicht des Fallbars betrug 12kg, die Anfangs- 
fallhShe von 0,35m wurde um je 0,05m gesteigert, bis Bruch erfolgte. Nach 
45 Minuten Erwirmung bei 900° und Abkiihlung im Ofen war die Zerreibfestigkeit 
von 20,4 bis 25,4 auf 15,7 bis 16,4kg/mm? verringert, wahrend die Bruchfallhéhe fast 
unbeeinflubt geblieben war. Jene Verringerung ist auf die Abscheidung des Graphits 
zurickzufiihren, welche auch durch die Analyse bestitigt wurde. Das Ausglihen muS- 
also bei einer Temperatur erfolgen, die unterhalb dieser Abscheidungstemperatur 
liegt (diese ist um so niedriger, je héher der Si-Gehalt). Weitere Versuche wurden 
so angestellt, da die Proben von 900° in Ol abgeschreckt und dann auf 650° an- 
gelassen wurden. Dabei stieg die Zerreibfestigkeit von den vorher angegebenen 
Zahlen auf 26,5 bis 30,3kg/mm? und die Bruchfallhéhe von durchschnittlich 0,60 mg 
auf 090m, Die Verbesserung der mechanischen Higenschaften ist am wenigsten aus- 
gepragt fiir die Probe, bei welcher nur 10 Proz. des C gebunden ist (gegeniiber 18° 
bis 20 Proz. bei den anderen). : BERNDT. 


Léon Guillet et Jean Cournot. Sur la variation des propriétés mécaniques 
des métaux et alliages aux basses températures. CO. R. 174, 384—386, 1922) 
Nr. 6. Die Versuche wurden bei + 20°, — 20°, — 80° und — 190° an Elektrolyteisen, 
C-Stahl, Ni- und Cr—Ni-Stahl, verschiedenen Fe—Ni-Legierungen, Co, Cu, Messing, 
Al, Duralumin, Al—Zn- und Al+Zn—Pb-Legierungen durchgefiihrt und fihrten zu 
folgenden Schliissen: durchweg erfolgt in der Kalte eine Zunahme der Harte, die aber 
im allgemeinen erst bei —190° merkliche Betrage erreicht. Die Briichigkeit nimmt 
bei tiefen Temperaturen zu, und zwar um so:stirker, je groéBer der Ferritgehalt ist: 
sie ist also ein Chavathanatikai des Ferrits, wahrend Ni und Cu sie nicht herbei- 
fihren und Al in gréferen Mengen sogar den entgegengesetzten Hinflu3 auszuiiben 
scheint. Der an Ni geniigend reiche Austenit weist keine Briichigkeit bei tiefen Tem 
peraturen auf. Andererseits haben die perlitischen Ni-Stahle in flissiger Luft 
groe Briichigkeit, wobei man indessen bemerkt, daS die Zufiigung von Ni dies ver- 
zogert. Nach 24stiindigem Aufenthalt bei Zimmertemperatur (nachdem die Proben 
16 Stunden in flissiger Luft verweilt hatten) haben die Proben ihre bei + 20° no or 
malen Higenschaften wieder angenommen. BERNpt. 


Siemann. Dehnungsmessungen an Schifiskérpern. Aus dem Bericht sm 
den Stand der Versuche. ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 373—374, 1922, Nr. 15. . Ein neue 
Verfahren zu Spannungsmessungen an Schiffskérpern und seine Anwendung b 
Stapellauf des Lloyd-Dampfers ak ah wird beschrieben. 


Goalie: 


iss et P. Henry: Tailankce de ta Pom ne titnte sur la vitesse d’inter- 
n 6tration des solides. OC. R. 174, 292—294, 1922, Nr.5. [S. 711.] BERNDT, 


Woog. ‘Sur la vitesse d’extension de couches minces d’huiles i la 
ace d’une nappe d’eau. C.R. 174, 162—165, 1922, Nr. 3. In einen Behilter 
6m Linge und 70mm Breite wird eine bestimmte Menge Ol (3cem) gegossen 
das Fortschreiten der sich ausbreitenden Oberflichenschicht lings einer Strecke 
ron 5,50m beobachtet, wobei als Kriterium die Bewegung von Lykopodium diente. 
r fette Ole betragt die Zeit zwischen 70 und 129 Sekunden und die Fortpflanzungs- 
chwindigkeit ist in erster Naherung proportional dem Verhaltnis 


pare der Glyceride -+-+ Doppelbindung ++ freie CO,H- Gr uppen 

Viskositit 
Mineralélen spielt die Viskositat eine geringere Rolle und die Ausbreitungs- 
windigkeit ist nur durch die in geringer Zahl vorhandenen nicht gesattigten 
kiile bestimmt. Das Fortschreiten erfolgt verzégert, und zwar ist die fir das 
Meter erforderliche Zeit t, gegeben durch 


t= 2 .t,— (n —1)_K, 
robei K etwa die GréBenordnung 10 hat. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ge- 


hen wird um so kleiner, je gréBer der Gehalt an festen Olen ist. H. R. Scuunz. 


F. Burton and E. Bishop. The Law of Distribution of Particles in 
lloidal Solution. Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 414—419, 1922, Nr. 705. Die 
rrinsche ,Barometerformel* bestimmt die Konzentration einer Suspension in ver- 
iedenen Héhen tiber dem GefaSboden. Sie wurde an Mastixsuspensionen sehr gut 
estatigt. Die Verff. untersuchen das Verteilungsgesetz in einem Kupferkolloid, das 
‘Tage lang ruhig gestanden ist, auf zwei verschiedenen Wegen. Sie finden die 
‘onzentration des Kupfers in verschiedenen Héhen (17 bis 0,3cm iiber dem Boden) 
uktisch konstant; das Perrinsche Verteilungzgesetz gilt fir Kolloidlésungen 
chstens in sehr kleiner Distanz von der Oberflache; im Innern der Fliissigkeit 
errscht eine gleichmahige ,Grenzkonzentration*, welche durch bestimmte Higen- 
ehaften der Kolloidteilehen bedingt ist. LaskI. 
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Paule Collet. Couches minces formées par des mélanges de glycérides. 
‘©. R. 174, 544—545, 1922, Nr. 8. Die Glyceride breiten sich auf Wasser aus und 
yen monomolekulare Schichten. Fir Gemische zweier Glyceride mit oder ohne ~ 
eifigung eines Lésungsmittels ist die Ausdehnung der Oberflachenschicht nicht 
ditiv aus den von den einzelnen Substanzen bedeckten Schichten zu ermitteln, 
ondern es zeigen sich ausgepragte Extremwerte fiir Mischungsverhaltnisse, bei denen 
Molekiilzahlen der Glyceride in dem Gemisch in einem einfachen Zahlenverhalt- 
nis stehen. H. R. Scuuxz. 


1H. Carsten, H. Salinger. Zur Frage der Lokalisation von Schallquellen. 
emerkungen zu dem Aufsatze von H. Hecht. Naturwissensch. 10, 329—330, 1922, 
4. H. Hecht kommt in seinem Aufsatze (diese Ber. 8. 512) zu dem Schlub, 
| bei hohen Ténen nicht nur der Zeitunterschied zwischen der Erregung beider 
ren, sondern auch — infolge des Kopfschallschattens — der Intensitatsunter- 
chied der beiden Schalleindriicke eine wesentliche Rolle bei der Lokalisation der 
ehallquelle eriely, Die Verff. weisen darauf hin, daS wie beim Auge auch beim 
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Gehorsinn ‘die Wahrnehmung nicht momentan erfolet, sonar von der auftretenden 
Lautstirke abhangt, so dafi letzten Endes auch bei den Intensitiitsunterschieden die 
Zeitunterschiede mabgebend sind. Weiter machen sie Bedenken geltend gegen die 
Ansicht Hechts, dali die Beurteilung, ob ein Schall aus dem vorderen oder hinteren 
Halbraum kommt, dadurch erméglicht sei, da im ersteren Falle die Gesichts- und | 
Stirnknochen mitschwingen. Man mifte dann diese Richtungseindriicke auch er-— 
zeugen kénnen, wenn man bei Erregung der Ohren durch zwei Telephone ein drittes — 
auf die Stirn setzt. Ferner spricht gegen die Hechtsche Ansicht, dab beim Héren | 
im Wasser der Schall stets aus dem Hinterkopf zu kommen scheint. Die Hauptrolle 
scheinen bei-der Entscheidung der Frage die Ohrmuscheln zu spielen. Konze.s 


H. Hecht. Zur Frage der Lokalisation von Schallquellen. Erwiderung zu ; 
den Bemerkungen von H. Carsten und H. Salinger. Naturwissensch. 16, 330, 1922, — 

Nr.14. Die Intensitatsunterschiede beeinflussen die Richtungsempfindung, wie die 
Versuche ergaben, nicht nur bei unterbrochenen Reizen, sondern auch bei Dauer-— 
ténen, bei denen die Anklingzeit ausgeschaltet werden kann. Beztiglich seiner friheren — 

Ansicht tiber die Halbkreisbestimmung sind dem Verf. selbst Bedenken gekommen. ; 
Der durch die Schadelknochen vermittelte Schalleindruck scheint im Verhaltnis zu — 
dem durch die Ohren vermittelten viel zu gering zu sein, denn wenn man ein Schall- 
feld soweit schwacht, da bei verschlossenen Ohren nichts mehr gehort wird, so kann — 
man es bei Offnung der Ohren doch noch lokalisieren. Kunze. 


Theod. Wulf. Zum Nachweis der Newtonschen allgemeinen Massen-. 
anziehung. Phys. ZS. 28, 154—157, 1922, Nr. 7.. Bei dem yom Verf. angegebenen — 
Verfahren zum Nachweis der Nevztonschen allgemeinen Massenanziehung sind die © 
dem schwingenden Pendel mitgeteilten Energiemengen so gro}, da$ Stérungen durch — 
Luftstrémungen, kleine Erschiitterungen usw. wenig zur Geltung kommen. Dies wird 
dadurch ‘erreicht, dafi man die ablenkenden Kugeln schnell an das Pendel heranbringt — 
und den entstehenden Ausschlag durch sinngemifes Umlegen der Kugeln vergréSert. — 
Man erhalt schlieBlich einen gréften Ausschlag; bei diesem ist dann der Gewinn 
durch die Massenanziehung gleich dem Verlust durch die Dampfung. Dieser Maximal-— 
ausschlag kann beliebig lange aufrecht erhalten werden und daher gelingt es, ihn 
mit grofer Genauigkeit zu beobachten. Der Verf. gibt noch die Berechnung des Vor- 
gangs und Fingerzeige fiir die Durchfiihrung der Messung. Mit einer Beschreibung 
der Apparatur schlieSt der Aufsatz. ‘ Morncu: 


P. Fatou. Sur le mouvement d’une planéte dans un milieu résistant. C, R. 
174, 1162—1165, 1922, Nr, 18. ScHEEL. 


E. A. Reeves. The Tendency of Elongated Bodies to Set in the North and 
South Direction. Nature 108, 433, 1921, Nr. 2718. Diese kurze Notiz ist eine 
Antwort auf die friheren Bemerkungen A. Schusters (diese Ber. 8.121) zu dem 
vom Verf. angegebenen Apparat. Der Verf. berichtet ttber weitere Beobachtungen. 
welche mit dem Instrument in verschiedenen Erdteilen und bei verschiedener Witterung 
angestellt wurden. Der Verf. glaubt, da es noch zu friih sei, etwas Positives tiber 
die auftretende Richtkraft zu sagen; er vermutet, dah es eine elektrische Ursache ist, 
welche mit der Erdrotation zusammenhinegt. _ Mozncx, 


Walter D. Lambert. The Tendency of Hlongated Bodies to Set in the East 
and West Direction. Nature 108, 528, 1921, Nr.2721. Der Verf. beschaftigt sich 
mit der friitheren Zuschrift A. Schusters an die Redaktion (siehe diese Ber. 8. 121) 
und veryollstaindigt die dort aufgefiihrte Berechnung. : 


on inleren aanerkeWeeaudees ibergelagert. In einer Tabelle werden fir die 
tionen Travemiinde, Marienleuchte, Wismar, Warnemiinde, Stolpmiinde, Pillau und 
mel die Linge der Perioden in Minuten, ihre Streuung und Haufigkeit angegeben. 
L der Zusammenstellung wurden die Aufzeichnungen der Jahre 1910—1914 heran- 
: paaen. Das Studium der Erscheinungen soll fortgesetzt werden. Moencnu. 
ustave Guillaumin. Sur l’équilibre des talus en terre cohérrente. C. R. 
(1165—1167, 1922, Nr. 18. _ ScHEEL. 


pssot et Liouville. Sur les principes de la Balistique intérieure. ©. RB. 
F 27-29, .1922, Nr.1. Nach Desmazieres kann man zwei Richtungen in der 
shandlungsweise ‘der inneren Ballistik unterscheiden, die Keole de compensation und 
Ecole de Vintégration. Erstere halt sich unmittelbar an die Versuche iiber die 
brennungsweise des Pulvers, die beispielsweise die Verbrennungsgeschwindigkeit 
Potenz */, des Druckes proportional ergeben, letztere macht nach Ansicht der Verif. 
gunsten der Integrierbarkeit der Gleichungen eine von den Versuchen abweichende 
zession, indem sie die Verbrennungsgeschwindigkeit dem Druck proportional setzt. 
hieraus resultierenden Formeln geben nun beziiglich der Lage des Maximums 
m Widerspruch mit der Erfahrung, welche diese Lage immer weiter nach der 
Miindung zu verschiebt, wenn man bei gleichbleibendem Maximaldruck mit erhéhter 
edichte zu langsameren Pulvern tibergeht, wahrend die Theorien der Ecole de 
Pintégration schlieSlich wieder einen rickwartigen Gang und eine Grenzlage ergeben 
nm, die weit hinter der durch die Erfahrung gegebenen Hinausschiebung der Lage 
s Maximums zuriickbleibt. Verff. haben nun durch besondere Berechnungen, die 
anderweitig verdffentlicht werden sollen, gepriift, ob dies nicht an der Unvollstandig- 
der Integration liegt, welche bei den Theorien der Ecole de l’intégration sich 
den ersten Gliedern der Reihenentwicklungen begniigte. Verff. haben zwar nicht 
mihsamen Weg der vollstandigen Integration durch Ausfiithrung der Quadraturen 
abit, konnten aber durch ein besonderes Verfahren Grenzwerte fiir die gesuchten 
fen festlegen. Verff. finden nun auch hiernach Unstimmigkeit, beziiglich der Lage 
3 Maximums sogar noch in erhéhtem Mage als bei der unvollstiindigen Ausfithrung 
er Theorien. Die Unstimmigkeit kann daher nach Ansicht der Verff. nur in den 
niiren Annahmen iiber den Hinflu8 des Druckes auf die Verbrennungsgeschwindig- 
; liegen. Spatere Formeln derselben Schule mit Kinfihrung eines willktirlichen 
ameters zeigen zwar nicht fiir hohe, wohl aber fir geringere Ladedichten © 
stimmigkeit. Es ist allerdings schwer, den Hinflu§ der ,Formfunktion“ zu tiber- 
Verff. glauben aber, dab dieser nicht bedeutend genug xet sondern dat der 


‘ er Erfahrung tragt. Verff. bedauern zum 1 Schluf die geringe Zahl ananerane ee 
uche betreffs der Lage des Maximums, da der Konstrukteur, in Ermanglung der 


immt und das Geschiitz zu schwer macht, oder der anderen Schule folgend, 
s Maximum zu weit nach hinten annehmend, das Rohr nicht auf eine fiir die 
erheit hinreichende Lange verstarkt. Boutn. 


ourgoin, An sujet de ie vitesse de combustion des poudres colloi- 
©. R. 174, 532—534, 1922, Nr.8. Verf. fihrt die Unstimmigkeiten zwischen 
Skalische Berichte, 1922, - ; / 45 
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Theorie und Praxis der inneren Ballistik, insbesondere beziiglich ae Lage aa 
Maximaldrucks, wie sie neuerdings Gossot und Liouville (vgl. vorsteh. Ref.) auf-_ 
gezeigt haben, darauf zurick, daB die Gesetze fir die Voibranmanespeech indole 

des Pulvers immer nur die Abhingigkeit vom Druck, nicht aber yon der Temperatur 
des umgebenden Mediums, also auch der Pulvergase selbst, formulieren. Zum experi- | 

mentellen Nachweis des Einflusses der Temperatur auf die Verbrennungsgesehwindig-— 
keit fiihrt Verf. drei verschiedene Versuche in der Registrierbombe™an: 17 ¢ eines | 
Streifenpulvers BM,,;D, werden einmal mit 15g gepulvertem Nitroguanidin, ein 

anderes Mal mit 15g fein gestoBenem Balistit verbrannt, von denen das erstere die 
Verbrennungstemperatur von rund 1000°, das letztere eine von rund 3000°C besitzt, 

wahrend fir das Streifenpulver eine soleche von 20009C zu rechnen ist. Da Pi 
sehr viel langsamer verbrennt als die beigemengten anderen Bestandteile, so kann 

man in. den Kurven den Moment deutlich erkennen, wo sie verbrannt sind und das 
Streifenpulver allein brennt. Zieht man eine Parallele zur Zeitachse, welche die 
Kurven jenseits dieses Punktes schneidet, so haben wir in beiden aus der Neigung in 
diesen Schnittpunkten die Geschwindigkeit der Druckentwieklung fiir gleiche Werte 
des Druckes. Da die Gasemissionsfliche des Streifenpulvers in beiden Fallen als” 
gleich anzusehen ist, weil bis zu diesem Momente nur wenig Streifenpulver verbrannt 
ist und dieses seine Oberflache wahrend der Verbrennung itiberhaupt nur wenig™ 
andert, so ‘mu$ die Geschwindigkeit der Gasdruckentwicklung der linearen Vers 
brennungsgeschwindigkeit entsprechen, und somit in beiden Fallen in den Schnitt- 
punkten der Kurven gleich sein, wenn die Verbrennungsgeschwindigkeit nur vom 
Druck allein abhingt. Die Tangente im Schnittpunkt der Parallelen ist aber fiir de 
Fall der hoheren Temperatur der bereits vergasten Beimengung eréfer als im anderen 
Fall. Ein anderer Versuch bezieht sich auf zwei gleiche Pulver B, von denen nu 
das eine mit einem Firnis von Celluloseacetat iiberzogen ist. In diesem Falle zeigt 
sich bei gleichem Druck eine kleinere Verbrennungsgeschwindigkeit wie bei dem 
nicht iiberzogenen Pulver, weil der Uberzug die Temperatur an der Oberflache des’ 
brennenden Pulvers herabsetzt. Im dritten Versuch ist das Pulver bei gleicher Lade- 
dichte in einer Bombe von 150cem in dem einen Falle mit Kupferdrahtgewebe um- 
geben, in dem anderen Falle nicht. Bei gleicher Gesamtverbrennungsdauer erhalt 
man Maximaldrucke, die sich wie 1:2 verhalten. All dies zeigt den EinfluB der 
Temperatur auf die Verbrennungsgeschwindigkeit. In einem Buch ,Les poudres 
eae Imprimerie nationale 1914° hat Verf. pe Satz Se »Die vou 


ausdehnung zum Ausdruck kommen. Bornes 


A. G. Webster and Mildred Allen. On a new (?) method in exterior ballisti 
Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia 58, 382—385, 1919, Nr. 6. Eine Anwendung 
Kondensatorladungsmethode auf die Bestimmung der GeschoBgeschwindigkeit. Dur 
das Zerreifen eines ersten Stanniolstreifens wird der Kurzschlui des Kondensat 
aufgehoben, der nun von einer Batterie iiber einen Widerstand und einen zwei 
Stanniolstreifen aufgeladen wird, bis das Geschof auch diesen zweiten Streifen zerreibt 
Das in dieser Zeit erreichte Potential der nicht geerdeten Kondensatorbelegung w: 

durch die Ablenkung eines Elektrometers gemessen. Die Hichung der Appa 
geschieht durch einen besonderen Fallapparat. Hin elektromagnetisch (wie 
Boulengé) aufgehingtes langliches Fallgewicht schlagt beim freien Fall auf 


‘ ende Zeit berechnen. Bouue. 


hur Gordon Webster. Some considerations on the ballistics of a gun of 
nty-five-mile range. Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia 58, 373—381, 1919, 
Der Artikel ist der Abdruck eines bereits am 20. April1918 gehaltenen Vortrages mit 
seinen subjektiven unsachlichen Bemerkungen iiber den Zweck der deutschen Fern- 
hieSung von Paris, deren Ziele nach Ansicht des Vert. Notre Dame und die darum 
ruppierten Kulturdenkmaler waren. In der Sache selbst stellt die angefihrte Berechnung 
t Flugbahn von 120km Schubweite die schrittweise Anwendung der Siaccischen 
eln in 12 Schritten dar, wobei mit einem Form-Faktor von 0,9 bei einem 300 kg 
hweren Geschof von 22em Durchiesser gerechnet wird. Verf. macht aber schon 
arauf aufmerksam, da bei 180ke@ die Resultate dieselben bleiben, wenn man ent- 
shend den gefundenen Bruchstiicken den giinstigeren Form-Faktor 0,54 annimmt, 
ffenbar der Wirklichkeit niher komme. Beziiglich der Funktion f(v) stiitzt der 
sich auf die Siaccische Zusammensetzung der verschiedensten Versuche im 
ire 1896. (Rivista di Artiglieria e Genio). Fiir die Abnahme der Luftdichte 6 mit 
Hohe y wird: 5 = d).e7"¥ mit 5) = 1,293 kg/m$ und k = 0,1251 angenommen, 
ie Anfangsgeschwindigkeit vy = 1300m/sec. Fir 52° Krhéhung ergibt sich dann 
abgebildete Flugbahn mit 120 km Schufweite, wahrend bei 45° eine kleinere 
Bweite herauskommt. Die im Vergleich gezeigte parabolische Bahn fiir den luft- 
ren Raum hat bei 45° Erhdhung eine Schulweite von 174,4km, die mit der 
onstanten am Erdboden herrschenden Luftdichte ausgerechnete Flugbahn fiir 45° 
hung erreicht nur eine SchuBbweite von etwa 36km. Trotz der inzwischen er- 
menen zahlreichen Arbeiten beziiglich besserer Berechnungsmethoden, glaubte 
rf. seine damaligen Berechnungen verdffentlichen zu sollen, weil sie eine sehr ein- 
he schnell zum Ziel fiihrende Berechnungsweise darstellt, die im wesentlichen ein 
ichtiges Bild von diesen abnormen Flugbahnen gibt. Bout. 
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eonard B. Loeb. The Mobilities of rene Proe. Nat. Acad. 7, 307—310, 
A, Nx. 11.. [S.715.] SPONER. 


. Millikan and I. G. Barber. On the reflection and re-emission of elec- 
ons from metal surfaces, and a method of measuring the ionizing poten- 
f such surfaces. Prog. Nat. Acad. 7, 13—18, 1921, Nr.1. [S.715.] Grorriay. 


- Gill. Comparison of Processes of Ionization which give rise to 
jurrents in Gases. Phil. Mag. (6) 42, 852—856, 1921, Nr, 251. [S.716.] Sronzr. 


‘ eliger. Anregung der Atome zur Lichtemission durch Elektronen- 
t Ty. Verhalten der einzelnen Glieder einer Serie. Phys. ZS. 22, 610—613, 
Nr. 21/22. Erganzend zu fritheren Arbeiten wird in dieser Untersuchung beson- 
las Verhalten der Anregungsfunktion aufeinander folgender Glieder der gleichen 
ie studiert. Mit Anregungsfunktion wird die Intensitat des Lichtes, das von durch 
[eoaawe angeregten Atomen emittiert wird, in Abhingigkeit von der Hlektronen- 


45* 


‘a oe 


-dem Umwege tiber das Kernvolumen (k = dem Vierfachen des Higenvolumens 


_krimmten Oberflache befinden, die sich im Raume bewegt. 


‘Alfred Schoep. La soddite, nouveau minéral radioactif. C.R. 174, 1066—10 
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im Vergleich zu den Mindest- Sahrevanoaspaca tires He ‘Aion es Metiiodert Sel 
in verfeinerter Ausfihrung die vom Verf. friher beschriebene Glimmsaummethod 
und die Methode des verzégerten Kathodenstrahls (diese Ber. 3, 172, 424, 1922) ver 
wendet. Dabei hat sich als Resultat ein zweifaches Verhalten der Anregungsfunktior 
beziiglich ihrer maximalen Lage (Optimalgeschwindigkeit) ergeben. Bei der Balmer 
serie des Wasserstoffs und den beiden Triplettnebenserien des Quecksilbers nimmt di 
Optimalgeschwindigkeit mit steigender Gliednummer zu und dementsprechend rick 
im Glimmsaum das Intensitétsmaximum mit wachsender Gliednummer naher an di 
Kathode heran. Hingegen zeigen das entgegengesetzte Verhalten im Glimmsaum unc 


- bei Elektronenanregung die Serien des Heliums und des Neons. ; SPONER 


Georges Déjardin. Excitation des spectres de l’argon par des électront 
lents. ©. R. 172, 14821484, 1921, Nr.24. [S. 726] - SronzR 


0. S. Duffenback. Special Articles Dissociation of hydrogen ina tungster 
urnace and low voltage arcs in the monatomic gas. Science (N.S.) 55, 210—211 


1922, Nr.1417. [S.717.] xo 


R. Becker. Bemerkungen zum Abstossungsgesetz und Durchmesser der 
Stickstoffmolektle. ZS. f. Phys. 9, 118—122, 1922, Nr.1/2. Im Anschlu§ an 


frithere Mitteilung (diese Ber. 2, 655, Pie in der fir Stickstoff bei 0 und 15° 


k ; 
3000 Atm. die Zustandsgleichung p = —— ase pi es er) — 4 + go aufgestellt wur 
v 


[& = 40,3 em?/Mol; x = 384. 1927 Aa F uae 6 = 5], wird nunm 
darauf hingewiesen, da bei Giltigkeit eines Gesetzes fiir die abstoBende Kraft zwise 


zwei Molekiilen von der Potentialform m(r) = a aus einfachen kinetischen Betra 
r 


tungen a mee ee folet, worin 7) den Durchmesser der Molekiile persons 
Tr. a 


0 


dem schon frither abgeleiteten Wert » = 18 ergibt sich hieraus in guter Ober 
stimmung mit Berechnungsmethoden auf vollig anderer Grundlage 7,7 = 3,18.10—8 
Ferner 1a8t sich ein Zusammenhang zwischen den empirischen Konstanten /, x und B 
herleiten. Setzt man die oben mitgeteilten Werte fir x und # ein, so findet man aut 


Molekiile) / = 41,7 und mittels des Virialsatzes k = 50,3. . HENnni 


J. Béeseken. The Condition of Motion of the Molecules in Space. Pi 
Amsterdam 24, 198—204, 1922, Nr.4/5. Der Verf. versucht seine und seiner ] 
arbeiter (Chr. van Loon, Derx und Hermans) Betanda tiber die Einwirkung 
Derivaten der Weinsaure nat die Leitfaihigkeit von Borsiure.durch Annahme von 
stoBenden und anziehenden Kraften der Atomgruppen, die innerhalb des Mol 
nicht miteinander gebunden sind, zu kliren. Die dynamische Vorstellung von 
kiilen bedingt dabei die Annahme, da die Atomgruppen innerhalb des Molekils 
Stellung zueinander fortwahrend wechseln. Die stabilste in den Higenschaften 8: 
bemerkbar machende Stellung kehrt dabei unter allen méglichen am haufigsten wi 

(An einzelnen Beispielen naher erlautert.) Vorstellungen tiber Systeme mit sechs 0 
sieben Kohlenstoffatomen fithren zur Annahme, daf die C-Atome sich auf eine 


1922, Nr. 16. 


‘Darst Hang hyeikaltadh? packer Verhiltnisse der Stoffe durch schematische 
als chemische Formeln, ebene und raumliche Strukturformeln (Stereogramme), 
ch der Verf. das Ziel, die auf Grund der Barlow-Popeschen dichtesten Kugel- 
g erstmalig von W. L. Bragg (sowie auch P. Niggli) aus kristallstrukturellen 
suchungen abgeleiteten ,Atomerdfen* fir kristallographische Zwecke nutzbar 
machen. Es handelt sich dabei nicht um Atomformen und AtomgréSen, sondern 
ume, die in den Kristallen jeweils von den Atomen, Ionen ringsherum frei 
lten werden, so dai} sie besser als , Wirkungsbereiche“ bezeichnet werden kénnen. 
ster Anniherung kommt man mit kugelfo6rmigen bzw. rotationsellipsoidférmigen 
chen aus. Nach den Untersuchungen Braggs erweisen sich in den verschiedenen 
en die fir ein Atom (Ion) charakteristischen Wirkungsbereiche fast konstant, 
nn ngleich eine geringe Abweichung durch die Nachbarschaft der andersgearteten 
ome a priori wahrscheinlich ist und auch tatsachlich von K. Fajans und H. Grimm 
m Halogensalzen nachgewiesen wurde. Ebenso ist nach den Angaben Bragg 
Valenzbetatigung von Hinflu8. Auf Grund einer durch erneute Daebuekoure 
aur Verfiigung stehenden Beispiele gewonnenen Tabelle fiir die Alkalien, alkali- 
nm Hrden.und Halogene lassen sich verschiedene interessante kristallographische 
nv endungen machen. So findet sich z. B. fiir Rb+ Br~(NaCl-Typus) die Kantenlange 
6,92 A in guter Ubereinstimmung mit dem réntgenographisch von Davey ge- 
ssenen Wert a = 6,93 A. Far Rb* cl und Rb*F- lassen sich die Werte: a = 6,59 A 
w. 5,64 A, fiir Rat*+O--:@ = 6,16 A vorausbestimmen (unter Annahme des steinsalz- 
hen Baues). Ein komplizierteres Beispiel ist die Konstruktion der trigonalen 
kation des Casiumdichlorojodids, CsClJ Cl, dessen kristallographische Verhiltnisse 
enfield untersucht und dessen Struktur von Wyckoff rontgenographisch be- 
t wurden. Die Annaherung der aus dichter Kugelpackung gewonnenen und aus 
eometrischen Ergebnissen errechneten kristallographischen Werte ist betrachtlich 
d 148+ sich durch eine mit der trigonalen Struktur durchaus vertragliche Deformation 
r  Kugeln zu abgeplatteten Rotationsellipsoiden den Messungen vollig angleichen. 
liesem Sinne findet schon der von Bragg geauferte Gedanke der Anwendung der 
testen Kugelpackung bei der Bestimmung komplizierter Kristallstrukturen eine 
e Bestatigung. Hine weitere Verwendung der , Wirkungsspharen“ kommt in Betracht 
der Entscheidung, welche Annahme unter mehreren hinsichtlich des Feinbaues 
‘Substanz zutrifit. Dies wird an Beispielen von K-, Rb- und Cs-Salzen belegt, 
Kristallstruktur réntgenographisch festgestellt ist. In weiterer Verfolgung des 
edankens liegt es nahe, den morphotropischen Effekt bei chemischen Substitu- 
en zu konstruieren. Als Beispiel ist das Natriumhydrofluorid, NaF .HF, gewahlt, 
§ sich morphotropisch mit dem Casiumdichlorojodid, OsClJ Cl, verkniipfen laSt, wenn 
ur Os, F fir Cl und H fir J eintritt. Die sich entsprechenden Rhomboeder lassen 
in folgender Form vergleichen: 
j Ban, ey a 
_ CsCl. J. Cl trigonal a:2¢ = 1:1,9272 41°57’ 70° 45’ 
NaF. ee F saga @:¢ = 1:2,0125 40943’ 68° 48’ 


ng der Wirkungebereiebe anf anf aie Molekeln. Pitter erscheint die Annaherung 
kristallographischen Daten unter Annahme dichtester Kugelpackung berechneten 

irehmesser an die auf Grund der mittleren freien Weglinge ermittelten be- 
va mt ScHIEBOLD. 


i 
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M. Polanyi. Verfestigung von Hinzelkristallen durch mechanische B 
arbeitung. ZS. f. Elektrochem. 28, 16—20, 1922, Nr. 1/2. Der réntgenographis 

Befund an hartgezogenen Drahten hat ergeben, daf in diesen die Kinzelkristalle der 

geordnet sind, dai nur bestimmte Netzebenen im Drahtquerschnitt liegen, also e 

»Faserstruktur“ entsteht. So ist z. B. hartgezogener Wolframdraht so struiert, di 
die innenzentrierten Klementarwirfel mit [110] Richtungen parallel zur Drahtach 
stehen, bzw. daS der Kristallfadenquerschnitt stets parallel (110)-Ebenen ist. Be: 

Anlassen der Drahte verschwindet die typische Faserstruktur und geht in fast reg 

lose Orientierung der Kristallite iber. Es drangt sich also die Frage auf, ob u 

inwiefern die beschriebene Faserstruktur gezogener Drahte eine Erklarung ihrer e 
héhten Festigkeit bietet. Zunaichst hangt die Reiffestigkeit bekanntlich von d 
kristallographischen Richtung der Beanspruchung ab. Das einfachste ware Hinz 
kristalle, wie sie nach den Methoden der Firma Pintsch sowie von J. Czochrals 

hergestellt werden kénnen, zu untersuchen. Bei Wo-Hinkristalldrahten fand H. Sché 
born eine Reibfestigkeit von 108kg/qmm in Richtung [100], bei Zn-Einkristalldraht 
jm Mittel 4kg/qmm. Es zeigte sich dabei die interessante Tatsache, da die Kinz 
kristalle sich durch mechanische Bearbeitung (mehrfaches Reifen eines Drahtstiick 
Kaltrecken, Hartziehen) in weitgehendem Mage verfestigen lassen, so z. B. Wo- Ei 
kristalldraht auf 150 kg/qmm (38 Proz.). Weitere Versuche haben gezeigt, dai d 
Verfestigbarkeit von Wo-Kristallen keine isolierte Erscheinung ist. So wurde nacl 
gewiesen, dal die ReifSfestigkeit von Steinsalzprismen durch Schleifen langs d 
Prismenrichtung um 30 bis 40 Proz. erhéht werden kann. Durch Erhitzen verfestigt 
Steinsalzprismen auf etwa 400° i4Bt sich die Verfestigung ebenso wie beim Anlasse 
des Wo-Drahtes wieder zum Teil riickwartig machen. Auch durch dauernde Biegung: 
beanspruchung oder Pressung wird eine Erhéhung der Festigkeit erzielt. — D. 
Festigkeit gew6hnlicher hartgezogener Wo-Drahte ist von Fink zu 330 bis 420 kg/qm: 
bestimmt worden. Die Beanspruchung erfolgt nach obigem infolge der Faserstrukt 
im wesentlichen in der Richtung [110]. Die Festigkeit ist also in der Richtung // [11 
groBer als // [100], (108kg/qmm). Ohne auf den Gitterbau naher einzugehen, zei; 
Polanyi, da das Wirfelgitter entlang [110] nicht héher als bis 2 Zio) belast 
werden kann (dies gilt sogar fiir eine beliebige Richtung [hkl]). Die Festigkeit d 
Hinkristalldrahte sollte danach mindestens 165 bis 215kg/qmm betragen, umgekeh 
sollte sie fiir gewohnliche Drahte héchstens 216kg/qmm sein. Da sich nun die Hi 
kristalldrahte wesentlich vertestigen lassen (etwa bis 156 kg/qmm), ist mit Notwendigke 
anzunehmen, da die Veredlung beim Hartziehen zum Teil auf einer Verfestigung di 
Hinzelkristalle beruht. (Der Referent méchte in Anbetracht der Wichtigkeit dies 
Gegenstandes nochmals auf die interessanten Ergebnisse hinweisen, die Voigt bei di 
Untersuchung von Steinsalzprismen erhalten hat. Die Zugfestigkeit erwies sich nan 
lich, abgesehen von der kristallographischen Richtung der Beanspruchung, in hohe 
Mae abhingig von der kristallographischen Lage der Begrenzungsflachen der Prob 
stabchen. Es wire eine dankbare Aufgabe, dieser Erscheinung im einzelnen nachz 
spiiren und die Untersuchung auch auf die Ninzelkristalldrahte auszudehnen.) ScHIEBOL 


M. Polanyi und K. Weissenberg. Das Réntgenfaserdiagramm. ZS. f. Phys. | 
123—130, 1922, Nr. 1/2. In einer friheren Mitteilung hat M. Polanyi gezeigt, dé 
bei Paratropie einer Hauptachse siimtliche Interferenzpunkte eines rechtwinklige 
Faserdiagramms (ebene photographische Platte) auf einer Schar koaxialer Hyperbe' 
liegen, deren Achsenabschnitte zueinander in einfacher Beziehung stehen. Der a 
die paratrope Hauptachse bezogene Millersche Index der Netzebenen bleibt fir al 
Interferenzpunkte auf einer Hyperbel konstant und springt beim Fortschreiten a 


. Feste ase Fléssigkeiten gh ; we . a 


* BE clenenerapned 2 zur paratropen Richtung im a allpemeinsten Falle formuliert 
den und ihr Kinflu§ auf das Beugungsbild aufgesucht wird. Die Falle der ein- 
hen und mehrfachen idealen und realen Faserung bei geraden und schiefen Auf- 
ahmen werden hesprochen und die entsprechenden Kennzeichen der Diagramme 
bgeleitet. — Zum Schluf$ werden Verfahren zur Bestimmung der Kristallitanordnung 
dem vollstandigen Faserdiagramm mit Hilfe der Hyperbelbezichungen sowohl bei 
wendung eines Filmes wie der photographischen Platte angegeben und an einem 
eziellen Beispiel (hartgezogener Wolframdraht) naher erlautert. Es ergibt sich ein- 
che Faserstruktur mit Paratropie von [110], das Gitter ist innenzentriert mit der 
antenlinge a = 3,18 A in Ubereinstimmung mit dem auf anderem Wege in Gemein- 
shaft mit Frl. M. Kttisch erhaltenen Ergebnis. ScHIEBOLD. 


A. Lorentz. Double refraction by regular crystals. Proc. Amsterdamm 24, 
| 333—339, 1922, Nr. 6/7. [S. 723.] ScHULZ. 


Hermann Steinmetz. Isotypie, betrachtet als eine verwandtschaftliche 
eziehung zwischen kubischer und trigonaler Struktur. ZS. f. Krist. 57, 
—97, 1922, Nr. aS SCHEEL,. 


a Durand. Sur le traitement thermique de quelques fontes de moulage. 


R. 174, 748—751, 1922, Nr. 11. [S. 702.] : BERNDT. 
H. Weiss et P. Henry. Influence de la température sur la vitesse d’inter- 
pénétration des solides, C.R. 174, 292—294, 1922, Nr.5. Die Versuche erfolgten 
an einer Ag-Legierung mit 14Proz. Sb, bei welcher man die Geschwindigkeit der 
' Lésung von Ag;Sb in der festen Ag-Lisung beobachtete, diese ist nur identisch mit 
der Diffusionsgeschwindigkeit, wenn man die Hintrittseeschwindigkeit der Verbindung 
in das Silber vernachlassigen kann. Proben der Legierung wurden in evakuierten 
' Réhren so lange erhitzt, bis das Ag,Sb gerade verschwunden war. Fir die Abhangig- 
keit der Geschwindigkeit » von der absoluten Temperatur 7’ ergab sich der Zu- 
sammenhang v = K. a’ (K = 417.10-12, a = 1,0324). Die Temperatur 7), bei der 
die Geschwindigkeit gleich Null wird, ergab sich zu 7 < 280°. BrERnvt. 


oi. C. H. Carpenter and Miss ©. F. Elam. The effect of oxidising gases at 
low pressures on heated iron. Engineering 113, 605—606, 1922, Nr. 2941. Wenn 
Eisen in einem evakuierten Quarzrohr auf 900 bis 1000° erhitzt wird, so tritt ge- 
. wohnliche Oxydierung ein, ohne dai besonders charakteristische Figuren auf seiner 
 Oberfliche entstehen. Befindet sich aber im gleichen Rohre ein das Eisen im tbrigen 
"nicht berithrendes Kupferstiick, so beobachtet man nicht nur am Kupfer einen das- 
a ganz oder teilweise zum Teil in Form sechseckiger Sterne bedeckenden Uberzug von. 

Kupferoxyd, sondern am Hisen treten ganz charakteristische Figuren auf, ziegelformige 
 Fazetten, Quadrate, Dreiecke oder Rechtecke, die den Hindruck einer Tiefatzung 
‘hervorrufen. Diese Erscheinung wurde unter verschiedenen Versuchsbedingungen 
Bontersacht (Dauer der Erhitzung, Temperatur) und gezeigt, dai es sich hier nicht 
etwa um Figuren handelt, die der Struktur des a- bzw. y-Eisens selbst entsprechen 
-— ein Ubergang von a- zu y-Hisen ergab keine Anderung —, sondern da sie wahr- 

‘scheinlich dem Hisenoxyd Fe,0, angehoren, das ohne Formanderung in Fe,Q, iiber- 
geht. Das urspriinglich entstehende Hisenoxyd Fe,0, ist isomorph zu dem a-Hisen, 
und die Orientierung des Oxyds, die durch einen gegebenen Hisenkristall hervor- 
gerufen wird, ist durch die Orientierung des a-Eisens selbst bestimmt. Abhnliche Er- 
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scheinungen ede frahetn von fen baa aa Cartand ‘beobac 
wird durch die aus dem Kupfer freiwerdenden Gase hervorgerufen, ber. derer 
sammensetzung einige Angaben gemacht werden. Die beigegebenen Mikrographien- 
beziehen sich sowohl auf das Kupfer als auch auf verschiedene Hisensorten (Armco-, 
Elektrolyt- und schwedisches Eisen) bei verschiedener Behandlung. J. Wirscumipr. 


A. Schiiller. Die Anwendungsgebiete der hochlegierten Stahle. Maschinen: | 
bau 1, 150—153, 1922, Nr.3. Es wird kurz das Anwendungsgebiet der schmiedbaren 
legierten Stahle besprochen, bei welchen einer oder mehrere Legierungsbestandteile 
neben dem Kohlenstoff eine tiberragende Bedeutung fiir den Verwendungszweck haben. 
Im einzelnen werden behandelt: Nickelstahle, Manganstahle, Chromstahle, Wolfram-_ 
stahle und Siliciumstahle, sowie von den quaterniren Stahlen Chromnickel- und Chrom-_ 
siliciumstahle als Konstruktionsstahle und die Schnelldrehstihle als Werkzeugstahle. 

BERNDT. | 
G. Tammann. Die Umwandlung des Zementits bei 210°, Stahl und Eisen 42, 
772—775, 1922, Nr. 20. Bei den Kohlenstoffstihlen wird die Abhangigkeit des Warme- 
inhalts, des elektrischen Widerstandes und der Koerzitivkraft von der Zusammen- | 
setzung nicht, wie zu erwarten, durch eine, sondern durch zwei Gerade dargestellt, | 
die sich bei der Zusammensetzung des Perlits schneiden. Daraus folgt, daS der ZLe- 4 
mentit des Perlits von dem primir aus dem Gammaeisen oder der Schmelze abge-_ 
schiedenen verschieden ist. Da die magnetische Umwandlung des Zementits in Stablen 
mit und ohne primaren Zementit bei derselben Temperatur (210° + 10°) auftritt, und 
da sich die Magnetisierbarkeit bei gleichem Gewicht linear mit dem C-Gehalt sudan : 
so kénnen der perlitische und der primare Zementit nicht verschiedene Kristallarten 
sein, so daS ihre Unterschiede aurschlieBlich durch die Verschiedenheit ihres Korns | 
bedingt sein kénnen. Diese Ergebnisse werden auch durch Messungen an reinem 
perlitischen Zementit und an einem solchen aus weifem Gufeisen bestitigt. Zum 
vollstindigen Zerfall des Zementits ist fiinfstiindiges Erhitzen auf 500° notwendig, was 
_ sich daran zeigt, daf dann der Abfall der Magnetisierung bei 210° verschwunden ist. — 
Die Umwandlungswarme des Zementits ist kleiner als 0,02cal. Die sprunghafte” 
Volumenvergréferung bei 210° betragt 0,00056 em? fir 1 em? Zementit. — In der sich 
an den Vortrag schlieSenden Diskussion wies Wever darauf hin, daf die beiden 
Zementite sich auch nach dem réntgenanalytischen Verfahren als identisch erwiesen” 
haben; beide besitzen ein triklines flachenzentriertes Raumgitter. Nach Wiist ist die 
beobachtete Ausscheidung des Zementits anscheinend nicht die Ursache der Blau- 
brichigkeit, da diese sich auch im Elektrolyteisen zeigt. Nach Goerens muf die 
Zerlegung des Zementits durch den Druck erhéht werden; daraus erklart es sich, dah 
dazu bei weifem Gufeisen eine Temperatur von 800 bis 900° notwendig ist. N 
Osann dirfte vielleicht die dauernde Ausdehnung, welche GuSeisen bei Erwarmu 
zeigt, mit der Umwandlung des Zementits zusammenhangen. ; BreRNDt. 


; 


_ James Cran. Hardening high- speed steel cutters. Machinery 28, 763, 1922, 
“Nr. 9. Die Stihle werden zunichst in einem Ofen auf 1600 bis 16509 vorgewarmt, 
dann in einen Ofen von 2300°F gebracht, wodurch dessen Temperatur auf die giin- 
stigste Hirtetemperatur von 2250°F sinkt, und darauf in irgend einem ©] abgeschreck kt. 
Noch besser ist es, sie langsam in einem Ofen auf 1300° F, dann in einem zweiten 
auf 1800° und sohiieiisey in einem dritten auf die Abschrecktemperatur von 23009) ° 
zu erwirmen. Um sie harter und zaher zu machen, werden sie darauf auf 1050°F 
angelassen. Den Vorteil des Anlassens soll man auch daran erkennen, daB sie 
dem zweiten Schleifen besser schneiden, weil hierdurch ihr austenitisches in ein 
tensitisches Gefiige verwandelt wird. 


smus. Zum Gebrauch bei Vortrigen, sowie beim Selbstunterricht. Mit 12 Fig. 
and 208 S. Leigzig, Verlag S. Hirzel, 1922. Das Buch — der 3. Band der Hin- 
hrung in die Ghesretientio Physik — ist im wesentlichen eine Ausarbeitung des 
0] egs tiber die Theorie der Elektrizitat und des Magnetismus, das Verf. viele Jahre 
ndurch gelesen hat. An die Spitze des Ganzen gestellt sind die Maxwellschen 
ichungen; die unter gewissen Annahmen aus der Definition der elektromagnetischen 
nergiedichte, dem Poyntingschen Erfahrungsgesetz iiber die Energiestromung im 
tromagnetischen Feld und dem allgemeinen Energieprinzip ganz kurz hergeleitet 
den. Aus den Maxwellschen Gleichungen werden dann deduktiv die Gesetze fiir 
 statischen und stationéren Zustande, sowie fiir die quasistationiren und dynamischen 
lo orgiinge gewonnen, so daf Verf. mit einem Minimum an Erfahrungstatsachen 
rcommt und die Darstellung ganz einheitlich wird. Das Schlufikapitel iiber die 
amischen Vorgiinge in bewegten Kérpern fiihrt iiber die Maxwell -Hertzsche 
ilektrodynamik hinaus, indem es ihre Grenzen zeigt, das Wesen der H. A. Lorentz- 
chen Theorie darlegt und schlieBlich auf die Bedeutung der Hinsteinschen Rela- 
i vita stheorie fir die Lésung der bestehenden Schwierigkeiten hinweist. — Beigetiigt 
eine Vergleichungstabelle der auf verschiedene MaBsysteme bezogenen Zahlen- 


rte fiir ‘elektrische und magnetische Groen — im Buch selbst ist stets das 
isssche System benutzt —, sowie ein Sachverzeichnis, nach welchem die Defini- 
en und wichtigsten Sitze auffindbar sind. MEIssneER. 


ae ie 


\. Reeves. The Tendency of Elongated Bodies to Set in the North and 
outh Direction. Nature 108, 433, 1921, Nr. 2718. [S. 704.] MoeEncu. 


+ H. Schlumberger. Phénoménes électriques produits par les gisements 
étalliques. C. R. 174, 477—480, 1922, Nr. 7. Die Verff. berichten iiber die Messung 
Potentialdifferenzen, welche sie bei Erzlagern bezgl. ihrer niheren Umgebung ge- 
den haben. Die Ergebiisse lassen sich kurz zusammenfassen: Jedes Minerallager, 
welches eine metallische Leitfahigkeit und geniigende Ausdehnung besitzt und derart 
n der Erdrinde gelagert ist, da& einzelne seiner Teile sich itber das Grundwasser er- 
en, ruft in dem umgebenden feuchten Erdreich elektrische Stréme hervor, welche 
den entstehenden Potentialunterschieden beobachtet werden kénnen. Diese 
annungen werden meist ttber dem Minerallager an der Erdoberflache gemessen ; 
ois ra 1 Volt betragen. Zur Erklirung der Erscheinung werden elektrochemische 
range herangezogen; diese werden durch verschiedene Hinzelbeobachtungen be- 


3 hard ‘Hiecke. Die Thomsonbriicke. Elektrotechnik und Maschinenbau 40, 
15S 1, 1922, Nr. 14. Es werden Fehlerquellen von technischen Thomsonbriicken, 
n Schleifdraht als Vergleichswiderstand besitzen, sowie die Elimination bzw. 
yung der Febler durch besondere Verfahren besprochen. Auch eine Methode 
ibierung des Schleifdrahtes wird pee eee Dt: W. JAEGER. 


» 239—245, 1922, ‘Nr. 6/7. Die ‘Frage, auf welche Weise man ein Drehegdls 
meter mit Spiegelablesung méglichst empfindlich machen kann, wird auf Grund 
ischer Betrachtungen dahin beantwortet, daf nicht nur, wie bereits bekannt, 


BF lanck. Putahedawe dis die PPiserie der Elektrizitat und des Mia puta r 


hre GréBe hangt von der Natur des Minerals und der Gréfe des Lagers ab und kann © 


Moencu. . 
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der Galvanometerwiderstand klein gegen den aueten Widobstena- des 
sein soll, sondern daf man auch das Tragheitsmoment der Spule klein machen m 

gegen dasjenige des Spiegels. Mittels der abgeleiteten Formeln werden einige prak- 
tische Falle berechnet; um dasselbe Instrument fiir verschiedene auSere Widerstande 
im aperiodischen Grenzzustand benutzen zu kénnen, erweist sich ein verstellbarer 
magnetischer NebenschluS als vorteilhaft. W. JanGEr, 


H. Coldewey. Bestimmung des magnetischen Moments der Fluidkompasse. 
Ann. d. Hydrogr. 50, 101—103, 1922, Nr. 3. Es wird ein Verfahren beschrieben, das 
magnetische Moment eines Fluid-Kompasses derart zu messen, dai mit Hilfe eines 
kleinen Deflektors der KinfluS der erdmagnetischen Horizontalkraft auf den KompaB 

aufgehoben wird und dann das Moment mittels eines magnetischen in Ost oder Tal 
vom Kompaf in 800mm Abstand aufgestellten Sinus- Ablenkungsapparates bestimmt 
wird. Bei Benutzung eines Thomson-Deflektors erreicht der Fehler, der durch den 
. Deflektor-Einflu8 hervorgerufen wird, héchstens 0,3 Millionen G. E. / 
Franz Jirsa. Der Einflu$ der Tellursaure auf das Potential einer Silber-| 
anode, 28, fi Heke eebert: 28, 186—192, 1922, Nr. 4 (7/8). Im ersten Teile berichtet 


in aveoainee Er stellt fest, da8 die Halogenionen die piu fe in de 
alkalischen Lésung gegen weniger positive Werte verschieben. Durch die primare 
Reaktion entsteht Ag X, durch die sekundire Ag, 0 gemi dem Schema 2 AgX +2ROE 
== Ag,0 + 2RX-+H,0. Die Stufe der Depolarisation ist durch die Lage des 
Potentials der Elektrode Ag| AgX,RX (Lésung) bestimmt. Das Maximum wird beim 
Jod, das Minimum beim Chlor erreicht. Fluor depolarisiert .in alkalischer Losung 
nicht, sondern beschleunigt die Saterstoffentwicklung an der Anode. Bei der Polari-| 
sation einer Silberanode in einer Lauge bei Gegenwart yon Halogenen bis zum 
Maximum entsteht nur Ag,0,. Der zweite Teil handelt von den Vorgangen bei der 


schriften tiber die Bestimmung des Tellurs gegeben werden. Wird die Silberanode 
bis auf das Potential + 1,40 Volt polarisiert, so entsteht Ag,O oberhalb +-1,171 Volt. 
Das Potential der Elektrode Pt Ag.Qz in alkalischer Lésung ist konstant. BérreER 


Karl Rottgardt. Elektrische Anziehung nach Johnsen-Rahbeck und ihre 
Anwendung. ZS. f. techn. Phys. 2, 315—328, 1921, Nr.11. Verf. beschreibt zu- 
nathst die grundsatzliche Versuchsanordnung fiir die Demonstration des von Johnsen 
und Rahbeck 1917 entdeckten Anziehungsvorganges zwischen Metall und Halbleiter 
bei galvanischem Stromdurchgang von sehr geringer Starke. Nach Darlegung einer 
Erklirungsmoglichkeit werden Kurven tber oF. A hcinnes der Aneehone a ; 


Vibrationsschreiber. .Nach einem besonderen Hinweis auf die Verwendung dient 
leiters in Zylinderform geht Verf. auf die fertigen Apparate ein, von denen a 


trische Grammophon auatiiclich beschrieben werden. R. Ji 


H. Kamerlingh Onnes. Les superconducteurs et le modéle de Pate 
Rutherford-Bohr. Onnes Comm. Leiden, Suppl. Nr. 44 to Nos. 157—168, 30- 
1921. Verf. berichtet iiber die bisherigen experimentellen und theoretischen | 
schungen iber Supraleiter, wobei er stellenweise neue Beobachtungsergebnisse © 
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spunkte ay Von solchen ist zu awihnan, daB die drei Sepralenter Queck- 
ber, Thallium und Blei Elemente mit den Ordnungszahlen 80, 81 und 82 sind, da 
tadium G sich genau wie Blei verhalt und da die Diskontinuitit beim Ubergang 
zur Supraleitfahigkeit offenbar eine rein elektrische ist, ahnlich wie die Diskontinuitat 
beim Curiepunkt eine rein magnetische ist. Beziiglich der Beziehungen zum Bohr- 
schen Atommodell mu8 Verf. sich darauf beschranken, eine Reihe von noch un- 
beantworteten Fragen aufzustellen. MEISSNER. 


J.D. van der Waals jr. Over stroomen in suprageleiders. Physica 1, 283—287, 
1921, Nr.8/10. Verf. stellt qualitative Betrachtungen uber die Stromverteilung in 
einem supraleitenden Metallringe an. Er findet, da$ der Strom im wesentlichen gleich- 
maSig iber den Querschnitt verteilt ist, falls die Dicke des Ringes klein gegen seinen 
_ Radius ist, daS er dagegen im Innern des Ringes merklich kleiner als an der Ober- 
flache wird, falls die Dicke des Ringes von gleicher Gréfenordnung wie sein innerer 
‘Radius ist. Vorausgesetzt ist dabei, dal auch ein Supraleiter noch einen gewissen, 
wenn auch sehr kleinen Restwiderstand besitzt. MEISSNER. 


_W. 4H. Nuttall. Insulating Materials. Electrician 87, 484--485, 1921, Nr. 2265. Es 
wird hier die Frage aufgeworfen: welche Bedingungen mu ein Isoliermaterial er- 
fullen? Der Verf, — als Chemiker — beleuchtet diese Fragestellung vom Standpunkte 
des theoretischen Chemikers. Nach seiner Auffassung soll’ der gute Isolator die 
olgenden drei Bedingungen erfiillen; er soll: 1. méglichst frei sein von dissoziierten 
Jonen; 2. unter dem HinfluB eines elektrostatischen Feldes nicht ionisationsfahig sein 
und 3. dem Durchtritt von Ionen einen grofen mechanischen Widerstand entgegen- 

setzen. Anschliefend wird dann noch gepriift, ob die gebrauchlichen Isolierstoffe den 
aes Bedingungen entsprechen. MoeEncH. 


4 ; 
‘Leonard B. Loeb. The Mobilities of Electrons. Proc. Nat. Acad. 7, 307—310, 
1921, Nr.11. Mit der Rutherfordschen Wechselstrommethode wird in der gleichen 
_ wie frither (diese Ber. 2, 1147, 1921) beschriebenen Anordnung die Beweglichkeit von 
- Elektronen in Stickstoff untersucht. Die Messungen erstreckten sich tiber ein Druck- 
-intervall von 75 bis 600mm, die Wechselstromfrequenzen lagen zwischen 7000 und 
~ 150000 Perioden pro Sekunde, die Spannungen zwischen 10 und 300 Volt. Die ge- 
_fundenen Beweglichkeiten ergaben sehr hohe Werte, z. B. bei 600 mm einen Wert von 

der Grofenordnung 15000cm/sec. Aus den Beweglichkeiten l’ wird die Beweglich- 


Rp alh 
keitskonstante / bei Atmospharendruck berechnet k = a und dabei gefunden, dal 


es ‘ c) ape . isk a 
k fir Elektronen nicht konstant ist, sondern sich in der Form k = b+ V/a (a und 


_ Konstante, k= a, d Plattenabstand) in ganz guter Annaherung darstellen 


“Tab. Das liegt daran, da die fir die Beweglichkeitstheorie der Ionen geltenden 
_ Voraussetzungen fur Elektronen teilweise nicht erfillt sind, indem neben elastischen 
auch ‘unelastische Elektronenstéfe vorkommen. SPONER. 
es 


eR. A. Millikan and J. G. Barber. On the reflection and re-emission of elec- 
trons” from metal surfaces: and a method of measuring the ionizing 

potential of such surfaces. Proc. Nat. Acad. 7, 13—18, 1921, Nr.1. In einem 
- Vakuumgefiil mit Glithkathode, zwei Drahtnetzen und einem Auffanger aus Kupfer 
_ werden Messungen ausgefiihrt tiber die Reflexion von Elektronen an einer Cu-Ober- 
‘flache, die erhitzt und von Oberflachenhauten befreit werden kann. Es ergibt sich 
keine eigentliche Reflexion. Bei Benutzung desselben Apparates wird eine Methode 


t angegeben, die Soaenennts Sarat ae der Motalloberfiache. 20 bestimmen 
dh. die kleinste Geschwindigkeit, die auftreffende Elektronen haben miissen, um 
____ sekundire Elektronen auszulésen. An Cu wichst der Betrag der sekundar ausgelésten 
Elektronen mit wachsender beschleunigender Spannung der Elektronen bis zu 300 Volt. 

von da ab bleibt er konstant. Bei Cu itiberschreitet die Zahl der pro auftreffendes 

Elektron ausgelésten sekundaren Elektronen niemals 1,3. Die Zahl der Sekundar- a 
elektronen wachst etwas bei Reinigung und hoherer Temperatur der Oberflaiche. Die | 
Maximalenergie der Sekundirelektronen wachst von etwa 2 bis etwa 5 Volt, wenn die 
beschleunigende Spannung der Primiarelektronen von 10 bis 300 Volt steigt. W.Grotrian, — 


+. E. W. B. Gill. Comparison of Processes of lonization which give rise ~ 
oN to Currents in Gases. Phil. Mag. (6) 42, 852—856, 1921, Nr. 251. Werden ~ 
lichtelektrisch an der Platte eines mit Gas gefiillten Kondensators ausgeléste — 
A Elektronen nach Durechlaufen eines sie beschleunigenden Feldes auf einem Auf- 
| fanger aufgefangen, so ergibt sich fir ein bestimmtes Potential ein Sattigungs-— 4 
strom. Bei Steigerung der beschleunigenden Spannung erfolet ein weiteres lang- | 
a sameres Wachsen des Stromes, und der Verf. untersucht die Frage, ob die Strom- i 
Laas zunahme von den infolge StoBionisation hinzukommenden Elektronen herriihrt, wie es — 
i™ die Townsendsche Theorie verlangt, oder ob die neuen Elektronen auch lichtelektrisch ‘ 
an der negativen Elektrode ausgelést werden, indem durch Sto8 angeregte Molekiile ~ 
unter Aussendung ultravioletten Lichtes in ihren Normalzustand zurickkehren. Trifft 
das letztere zu, so muf das Verhialtnis etoberen Seon i 
Sattigungsstrom 
Empfindlichkeit des Elektrodenmaterials abhangen, wahrend es im ersten Falle fir 
verschiedene Metalle unter sonst gleichen Bedingungen konstant sein sollte. Mit einer 7 
fiir diese Untersuchung konstruierten Apparatur — die drei aus Kupfer, Zink und — ; 
Hisen bestehenden Sektoren einer Platte wurden nacheinander ultraviolettem Licht ~ 
ausgesetzt und bei 4mm Abstand der Auffangeplatte von der Kathode die Stréme bei 
_ Drucken zwischen 1mm bis 150mm und bei Spannungen zwischen 20 und 200 Volt — 
- gemessen.— wurden die Quotienten aus den entsprechenden Strdmen als nahezu kon-_ 
stant gefunden in Ubereinstimmung mit fritheren Messungen und daraus geschlossen, — 
daB die Stromsteigerung durch StoBionisation veranlaSt wird und der durch die Gas- — 
molekiile entstehende Photoeffekt zu vernachlissigen ist. SPONER. — 


von der photoslektrisohent 


4 


'R. Seeliger. Anregung der Atome zur Lichtemission durch Elektronen- 
- stoB. IV. Verhalten der einzelnen Glieder einer Serie. Phys. ZS. 22, 610 7% 
—613, 1921, Nr.21/22. [S.707.] SronEr. — 


: D. N. Mallik and A. B. Das. On Certain Types of Electric Discharge. Phil. 

Mag. (6) 48, 216—222, 1922, Nr. 253. Im Anschlu8 an frihere Arbeiten [Phil. Mag. — 
(6) 32, 50, 1916] machen die Verff. Versuche mit zylindrischen Entladungsréhren yon - 
4 bis 34cm Lange und Drahtelektroden, die in eine langliche rechteckige Magnetspule 
gebracht werden, so daS deren Drahte parallel der Réhrenachse verlaufen. Die Rohrer 
werden an einen Funkeninduktor parallel angeschlossen, das Potential mit Vergleichs- 
funkenstrecken gemessen. AuBer den bekannten Effekten werden Kurven und theore-— 
tische Ansatze fiir verschiedene Drucke und Potentialwerte mitgeteilt.  _-H. Kost. 


Charles S. Fazel.- Time and pressure measurements in the corona. Phys. 
Rey. (2) 19, 157—164, 1922, Nr. 2. In einem Glaszylinder ist ein diner Draht ge a 
‘spannt, der zur Eiveasine ten Koronaentladung mit Gleich- oder Wechselstrom aut: e 
geladen wird. Mit einem empfindlichen Differential - - Flissigkeitsmanometer werden | 
die Veranderungen des Gasdruckes (durch die Korona gemessen. Bei Anfledang: mit 


treten aber Schwankungen von 3mm H,0 auf, die der Wechselzahl der Speman 
prechen. Wird der Draht durch Gleich- oder Wechselstrom erwarmt, so dauert 
stationire Zustand einer entsprechenden Druckzunahme 20 Sek. und zeigt keinerlei | 
wankungen. Die durch Drahterwirmung entstehende Druckzunahme ist bedeutend 
1 leiner als die durch die Korona verursachte Druckschwankung. H. Kost. 


"Jakob Kunz. On the pressure in the corona discharge. Phys. Rev. (2) 19, 
165—172, 1922, Nr. 2. Im Anschlu$ an die vorstehende Experimentaluntersuchung 
¥ wird die Druckdifferenz berechnet, die der Ionenwind einer Koronaentladung in einem 

Zylinder erzeugt, wenn die Entladung von einem gerade ausgespannten Drahte aus- 
ht. Es ist die Druckdifferenz 


fr a 
9 a es Disea wu. 
o @ die Stromstarke der Tangencinhett und uw die Ionenbeweglichkeit bedeutet. Die 


r u berechneten Werte werden halb so grof in Hy, N, und CO, wie die von Hess 

Tonenwind radioaktiver Substanzen gemessenen Werte, bei O, wird der Wert nur 
ein Achtel, was auf die Anwesenheit von Ozon zurickgefiihrt wird. Verf. berechnet 
er die Zeit, die zum Druckanstieg notwendig ist, und findet geniigend Uberein- 
Beaune, mit vorstehender Arbeit. H. Kost. 


Edgar Meyer. Zine Deutung des Hinflusses eines transversalen Magnet- 
ldes auf das Funkenpotential. Ann. d. Phys, (4) 67, 1—12, 1922, Nr. 1. Bei 
j Bestimmung des Funkenpotentials in Luft an einer Carrschen ban tennteceles unter 
E inwirkung eines Magnetfeldes hatte Verf. in Ann. d. Phys. 58, 297, 1919 Abweichungen 
yon der Townsendschen Theorie gefunden, indem er einen QuerschnittseinfluS (Quer- 
schnitt des nicht abgedeckten homogenen Teiles der Funkenstrecke) nachweist, den 
-dadurch hervorgerufen denkt, da im Magnetfelde ein Teil der Elektronen an die 
newandung geworfen wird und dann fiir die weitere Stofionisation aufer Betracht 
lit (Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 1920, 2. Teil, 8.79). Zum Nachweis wird die Elek- 
pode: (Messingzylinder) in der Langsrichtung geschlitzt, so da eine Doppelfunken- 
recke entsteht, und die abgeworfenen Elektronen werden nachgewiesen, indem man 
r die eine Halfte der Funkenstrecke benutzt und an die andere durch ein Galvano- 
“meter eine Gegenspannung legt. Die verschiedenen Galvanometerausschlage bei wech- 
der Feldrichtung bestatigen die vom Verf. aufgestellte Theorie mit anderen ahn- 


‘Duffenback. Dissociation of hydrogen in a tungsten furnace and 
oltage ares in the monatomic gas. Science (N. 8.) 55, 210—211, 1922, _ 
1417. Kin Zylinder aus einer Wolframfolie mit wassergekiihlten Enden ist als. 
trischer Ofen ausgebildet, der durch Stromdurchgang bis zu 25009 erwarmt 
Durch den Zylinder geht axial ein Wolframdraht, der ebenfalls durch 
zu areecaerl ist. Bei Stromdurchgang ist der Potentialverlauf in Zylinder und 
nahezu identisch. Es wird nun das Potential in Wasserstoff yon 0,6 bis 2mm 


i Zylinder nicht erhitzt wurde, a Gas also Sorensen aus H, bestand, 
ie der ae unterhalb von: 16,4 Volt aus. oe mabiger Ofentemperatur setzt 


en Versuchen, die in Tabellen wiedergegeben sind. H., Kosr. 


HIG ee ee ae 


Dissoziation von Hy, einsetzt und durch den Beodaconpai: erhéht wird. Bei weiterer H 
Temperatursteigerung setzt die Entladung bei 13,5 Volt ein und aus. Bei der héchsten 
Ofentemperatur setzt die Entladung bei 14 Volt ein und bricht bei 11 Volt ab : 
Die Kurvenaufzeichnungen Jassen deutliche Knicke in der Nahe von 16,2, 13,2 und — 
10,3 Volt’ erkennen. Die Versuche geben einen Beweis fiir die aus der Bohrschen - 
Theorie berechneten Strahlungs- und Jonisationspotentiale und sollen weiter fortgesetzt : 
werden. Sie priifen ferner die Nernstsche Gleichung fiir das Gleichgewicht zwischen — 
H und Hy bei verschiedenen Drucken und Temperaturen. H. Kost. B | 
4 
S. J. Mauchly. Note on the Diurnal Variation of the Atmospheric-Electric 
Potential Gradient. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 18, 477, 1921, Nr.6 (vgl. diese: — 
Ber. 5.133). In dem seinerzeitigen Referat tiber die obige Abhandlung wurden die 
Figuren vermiSt, auf die sich der Text bezogen hat. Sie sind nun nachtraglich 
erschienen. Fig.1 stellt den taglichen Gang des luftelektrischen Potentialgefailles mit 
Zugrundelegung der Ortszeit fiir den Pazific (24 Tage), den Atlantik (5 Tage) und den 
Indischen Ozean (10 Tage) dar, Fig. 2 das gleiche mit Reduktion auf mittlere Green- 
wich-Zeit. Die letztere Darstellung zeigt einen tiberraschenden Parallelismus der 
Kurven, der wohl zur Annahme zwingt, im ungestérten taglichen Gang des Potential- 
gefilles ein kosmisches Phinomen zu erblicken, dessen Auswirkungen auf der ganzen ~ 
Erde (Ozeane) gleichzeitig auftreten. Die mittleren Liingen, auf die sich die drei © 
Kurven beziehen, sind: 2219, 343°E und 94° E vy. Gr. ConRAD. 


Hermann Rohmann. Elektrische Kontakte I und IJ. Phys. ZS. 21, 417—423, — 
699—703, 1920, Nr. 16 u. 23/24, Es werden die Bedingungen untersucht, unter denen — 
zwischen zwei einander stark genahersen Metallelektroden bei niederen Spannungen von 1 ~ 
bis 10 Volt Strom tibergeht. Die dafiir erforderliche, sehr feine Bewegung einer Elek- ~ 
trode (es handelt sich um Verschiebungen von der GréSfenordnung eines Millionstel — 
Millimeters) wird erméglicht durch ein neues Mikrometerprinzip. Hin zylindrischer 
Stab, der an seinem unteren Ende eingespannt ist, wird an seinem oberen Ende durch 
einen angesetzten langeren Hebel und eine Mikrometerschraube tordiert. Die beweg- — 
liche Elektrode ist mit kleinem Hebelarm in der Nahe des unteren, festen Endes auf 
dem Torsionsstab befestigt und macht die Bewegung des oberen Hebelendes gesetz-_ 
mafig verkleinert mit. Durch geeignete Wahl der Apparatdimensionen lassen sich 
ohne besonderen technischen Aufwand Verschiebungen von 1 wu herstellen. Die durch © 
die Abwesenheit von Gleitstiicken und Schmierschichten an empfindlichen Stellen 
erzielte Starrheit der Apparatur ergibt groSe Unempfindlichkeit gegeniiber Erschiitte-— 
rungen und damit sicheres Arbeiten auch bei den molekularen Dimensionen sich 
nahernden kleinen Abstinden. Zusammen mit den weiterhin behandelten elektrische a 
Erscheinungen ist die Anordnung geeignet fiir die Messung kleinster Langeninde- 
rungen. — Es wurde gefunden, daS beim Zusammenbringen von Metallelektroden, — 
zwischen die eine niedere Spannung gelegt ist, zunaichst bei Entfernungen von einigen mM, — 

ein schwacher, mit dem Hlektrometer nachgewiesener Strom einsetzt, der mit ab- 
nehmender Entfernung langsam zunimmt. Diejenige Elektrodenentfernung, bei der 
der Strom einsetzt, variiert stark mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft usw., d 
Widerstand ist inkonstant. Es lieB sich nachweisen, daB der Strom dabei durch 
um die Elektroden kondensierte Wasser- usw.-Hiille elektrolytisch geleitet wird. wee 


-Galvanometer meSbar. Die Kontakt-EMK ist verschwunden, die Berthrung 
metallisch. Bei weiterem Zusammenschieben der Elektroden nimmt der Wider- 
nd zunachst ab und erreicht dann einen fir gegebene Elektroden konstanten Wert. 
ie Grobe der Verschiebung yom Auftreten der metallischen Berithrung bis zum Er- 
ichen eines praktisch konstanten Widerstandes (bezeichnet als Kontaktdistanz) ist 
iv verschiedene Materialien verschieden und charakteristisch. Fiir Ag, Pt, Messing 
bis 4 uu; fir Cr, Cu, Ni, Wo, Fe 5 bis 30 wu; tir Kohle, Braunstein 30 bie 100 ae 
i méglichst glatt polierten Oberflachen, poliert mit Leder und Diamantine. — Durch 
) Bente ersaehs wird wahrscheinlich gemacht, da die Widerstandsabnahme des Kon- 
kts nicht allein der durch Druck bewirkten Vergriéerung der Berihrungsflache der 
lektroden zuzuschreiben ist. Die Beobachtungen werden am besten erklart durch 
ie schlechtleitende, durchdringbare Schicht auf den Elektroden, die etwa aus Her- 
rragungen der Metalloberflache, nach Art einer Biirste, bestehen kénnte. — Die Ver- 
chsanordnung stellt bei der zuletzt beschriebenen Hinstellung ein Mikrophon mit 
[etallelektroden dar, dessen Brauchbarkeit fiir gewisse Zwecke hervorgehoben wird. 
Empfindlichkeit eines Mikrophons wichst mit abnehmender Kontaktdistanz der 
erwandten Hlektrodenmaterialien. — Die gleiche Anordnung wird weiter als Koharer 
erwandt. Sie liefert ein zuverlassiges Instrument, im Gegensatz zu allen bisherigen 
usfiihrungsformen, Fiir die Theorie des Koharers ergibt sich, da$ nur die Blanesche 
ich halt, die den Kohirereffekt als Folge der durch die elektrostatische Anziehung 
wirkten Anniherung der Elektroden ansah. Kohirer- und Mikrophoneffekt sind 
erursacht durch die gleiche schlecht leitende Schicht. — Zwischen Spitze und Platte 
Is. Elektroden wird bei der Elektrolyse von Kupfersulfat oder Silbernitratlésung eine 
igenartige Gleichrichterwirkung beobachtet, die an sebr kleine Elektrodenentfernungen 
ebunden ist und die eine mégliche Erklarung fiir die Wirkungsweise des Kristall- 
ektors liefert. — Ein Kontakt zwischen Platin und Silber mit durch Joddampf be- 
influfter Kontakthaut liefert einen besonders empfindlichen Gleichrichter, der auf 
Werordentlich kleine Stréme bzw. Elektrizitaétsmengen reagiert und bei dem das Ver- 
ltnis der Widerstinde fir die beiden Stromrichtungen grofer als 10° ist. Roumann. 


», N. Mallik. On the Mutual Induction between two Circular Currents. 
il. Mag. (6) 43, 604—606, 1922, Marz, Nr. 255. SCHEEL. 


MR Dunmore. A Relay Recorder for Remote Control by Radio. Journ. 
mer. Inst. Electr. Eng.-41, 310—313, 1922, Nr. 4. Beschreibung einer einfachen und 
etriebssicheren Anordnung fir Relaisempfang. Die aus einem Niederfrequenzverstirker 
Berenden Stréme werden wber ein Gleichrichterrohr einem normalen Telegraphen- 

ais zugefihrt. Bei 3mA Relaisstrom erreicht man eine Arbeitsgeschwindigkeit von 
7 Kontakten in der Sekunde. Die Heizspannung, und mit Hilfe weiterer Gleichrichter- 
éhren auch die Gitter- und Anodenspannung, kann man dem stidtischen Wechsel- 
romnetz entnehmen. SALINGER. 


 Jouaust. Sur la réception des ondes entretenues par modulation. C. R. 
, 85—36, 1922, Nr.1. Es wird eine neue Schaltung fir Uberlagerungsempfang be- 
rieben. Die verstarkten oder unverstarkten Spannungsschwankungen des Empfangs- 
reises: werden angelegt zwischen dem negativen Pol des Glithfadens und dem Gitter 
iner Dreielektrodenrohre, zwischen deren Draht und Platte eine hochfrequente Poten- 
ialdifferenz dadurch aufrecht erhalten wird, daB man sie mit den Belegungen des 
‘ondensators eines gewohnlichen ee ceran pater der’s verbindet. Das Empfangs- 
ele hon wird in die Zuleitungen eingeschaltet und die Wellenlinge des Hilfssenders 
© gewahlt, daS die Differenzfrequenz in das Tongebiet fallt. Die erzielten Ergebnisse 


_ welchen sich variable Selbstinduktivitaten zur Phasenabgleichung befinden. Auch 


-M. Biumler. Uber das gleichzeitige Auftreten atmospharischerStérungen,, 


H.W. Gillett. Electric Furnaces for Non-ferrous Alloys. The Electrician 


OE 
Kohre, auf welche die der Site ung von Empfangs- a Reale Sendewelle ent 
sprechenden Schwebungen wirkten. ; " Sinozwanp, 


Liibben. Verbesserung des Erdwiderstandes von Antennen, ZS. f. Fe : 
meldetechnik 3, 45—46, 1422, Nr. 3, Eine Verminderung des Erdwiderstandes vo: 
Antennen ialeutes eine mrenaileche Erhéhung des Wirkoniovenated der Anlage. Hi 
eingehende Darstellung des Problems und eine Lésung fiir mehr schirmartige A i 
tennen hat Meissner gegeben (diese Ber. S. 531), Fir langgestreckte cai 
fihrt ein anderer von Alexanderson vorgeschlagener Weg zu vorziiglichen Res| 
sultaten, z. B. bei der Alexanderson-Antenne in New-Brunswick zur Herabsetzaiii 
des Antennenwiderstandes von 3,8 auf 0,52. Die Verminderung des Erdwiderstande 
wird hier dadurch erreicht, daS von mehreren Stellen der Antenne zu. besondere n | 
Erdungen bzw. zu dem Gesamterdungsnetze Ausgleichsleitungen gefiihrt werden, in 


die Antenne selbst werden gegebenenfalls zu gleichem Zwecke Spulen eingefigt. - 
Kine weitere von Pedersen herrithrende Anordnung fiihrt von den Polen des Hoch 
frequenzgenerators mehrere Zuleitungen zu verschiedenen Punkten der Antenne und 
zu den je gegentiberliegenden des Erdungsnetzes. Zur Herstellung richtiger Phasen= 
unterschiede an den Enden der Zuleitungen dienen wieder eingeschaltete, abgleichbare 
Selbstinduktionsspulen. SAnGEWALD. 


Jahrb. d. drahtl. Telegr. 19, 102-=109, 1922, Nr, 2. Es wurden die atmosphirisch: 
elektrischen Stérungen an zwei 100km distanten Funkenstationen (Berlin und Strelitz= 
Alt) zur Registrierung gebracht, Als Zeitmarken werden die verschiedenen Funken 
Zeitsignale verwendet, die mitregistriert werden. Die atmospharischen Storungen sind 
von den Zeitmarken (Morsezeichen) deutlich zu unterscheiden. Scharfe »Knacker® 
werden als Zacken, das ,,Brodeln“ als Unruhe in den Registrierungen aufgezeichnet. — 
In Berlin wurden 6397, in Strelitz 5009 Stérungen registriert. Davon traten 4409) 
(das sind etwa 88 Proz. der Strelitzer Stdrungen) an beiden Stationen gleichzeitig 
auf. Aufer diesen Stérungen, die von einer weit entfernten Quelle mit grofer Reich 
weite herrihren miissen, kamen in Berlin 1988, in Strelitz 600 ,lokale“ Storung 
zur Aufzeichnung. Anlalich eines Streiks, bei dem die elektrischen Maschinen wu 
Bahnen stillgelegt waren, entfielen fast alle lokalen Stérungen der Station Berl 


87, 295296, 1921, Nr. 2259. Das vorliegende Referat iiber einen in der Amerikanischet 
elektrochemischen Gesellschaft erstatteten Bericht gibt einen Uberblick tiber di 
den Vereinigten Staaten gebrauchlichen Typen elektrischer Schmelzéfen, insbeson 
iiber die neueren Versuchskonstruktionen zum Schmelzen elektrisch gut leiten 
Legierungen. Drei Ausfiihrungsprinzipien haben sich hierftir als besonders geei 
erwiesen: a) indirekte Lichtbogenerhitzung, verbunden mit Bewegung der Schm 
(benutzt im Detroit-Schaukelofen, im ponecenten Booth-Ofen und im Stassano 
Ofen); b) Induktionsofen mit vertikalem Schmelzring (Ajax-Wyatt- Ofen); ¢) Wirbelstre 
erhitzung mittels Hochfrequenz, verwirklicht von Northrup im Ajax-Northrup-( 
der vorliufig in kleineren Ausfihrungen, insbesondere zum Schmelzen von Edelm 
yon der Industrie und yon Laboratorien mit gutem Erfolge benutzt wird. 
trische Schmelzmethode ist in den Vereinigten Staaten bei Messing und Bronze | 
mehr weitgehend zur Durchfihrung gelangt, in betrachtlichem Mafe auch fit 


Aluminium und seine Legierungen werden wenig elektrisch geschmolzen, 
~*~. 


. 43; 707—708, 1922, Nr. 20. Es wird die vom Verf. abgeleitete Formel fir das 
setzen der Alisnendaeee zwischen zwei Zylindern mit den Experimentalwerten 
Kehse in Ubereinstimmung gebracht (Elektrot. ZS. 48, 197, 1922 und diese Ber. 


4), Die Nose 
3 i Tio gy Pe 
av. 

ferner die Beanspruchung der Feldstirke ae in Abhangigkeit der geometrischen 
n (a und é&) und der Spannung V, ohne Beriicksichtigung des Isoliermittels; ferner, 
bei kleinen Elektrodenabstanden das Glimmen bei wesentlich héheren Feldstarken 
setzt. Vert. versucht auBerdem besondere Erscheinungen bei Hartpapieren zu 
j H. Kost. 


tee Kaye. Radiology and Physics. Nature 109, 414—416, 1922, Nr. 2735. 
ScHEEL. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


endra Bay, Chau eine Quantenbeziehung in der Maxwellschen Licht- 
rie. ZS. f. Phys. 8, 142—144, 1921, Nr. 2. Auf Grund von Betrachtungen, die 
r elektromagnetischen Theorie fuben, wird die Energie, die pro Sekunde von 
Lichtquelle (vibrierendes Teilchen) ausgeht, ermittelt. Sie ergibt sich propor- 
der Schwingungszahl v, und es wird nun der Versuch gemacht, die aus ge- 
be enen Grében ableitbare Proportionalitatskonstante mit der Konstante h zu iden- 
AZ Zieren.. : : Lask1. 


endra Ray. Uber die Wellengeschwindigkeit lings Faradayscher 
a linien. ZS. f. Phys. 8, 112—115, 1921, Nr. 2. Verf. kommt zu dem Ergebnis, 
§ die Wellengeschwindigkeit eine Funktion der Entfernung von der Licht- 
lle sein mub. LaskI. 


Silberstein. The propagation of light in rotating systems. Journ. Opt. 


- ° 
aert, Over Spookbeelden bij Buigings-roosters. Versl. Amsterdam 
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n A paptet ermittelt. me Theorie von Oe gh stimmt im grofen 


monischen Gite so daB in ee Anniherung jedes Glied der Fourier- 
he ein Paar’ Geister gibt, gore Amplitude dem ceeebaii dieses Hate? 


vertodieehe | Fehler 1 yon nur 16><10—8cem konnten noch erkannt werden. 
rd die elektromagnetisehe 1 Theorie von Rayleigh-Voigt auf die Theorie der 
ische Berichte. 1922. ~ 46 


hnliche Legierun n geringerem Bethige féx'Bilber und endere Hdl: 


nem von Brora ce Schmelzpunkt noch nicht: ; C. Miner. 


Klein. Begins der Streifenentladung in Luft und unter Ol. Elektrot, 


9c. Amer. 5, 291—307, 1921, Nr. 4. [S. 700.] , Laskt. | 


95, Nr. 4/5. Die Lichtstiirken der Geister eines Rowlandschen Gitters 


: 722 : ; , a c* 4 we re ea } 


 teils mit Licht von 2 = 4358 A, spater aber auch mit gelbem Na-Licht und griinem 


Geister angewandt. — Sie gibt (etwas allgemeiner) diéealben Resultate fiir die Verh 
nisse der Lichtstirken Geist : Hauptlinie, wie die Theorie von Rowland sowohl bei voll 
kommen wie bei unvollkommen leitenden Gittern. Die Asymmetrie der Spektren und 
Geister wird diskutiert. Das Ergebnis der Rechnung ist in Formeln ausgedriickt und 
lautet: Jede Sinuswelle, aus welcher das Furchenprofil besteht, gibt ein Paar Spektren, 
und die Asymmetrie der Furche im ganzen verursacht Asymmetrie jedes Paares. 
Ebenso gibt jede Sinuswelle, aus welcher die Stérungsperiode aufgebaut ist, ein Paar 
Geister von jedem Spektrum, und Asymmetrie im Verlauf der ganzen Stérungsperiode 
jedes Paares Geister. — Das Licht fiihrt also eine doppelte harmonische Analyse vom 
Gitterprofil aus. — Auf 8. 280—284 findet man eine Vergleichung zwischen Theorie 
und Beobachtungen. Die relative Lichtstirke der Geister ist in der Tat der zweiten 
Potenz, ihre relative Asymmetrie ist der dritten Potenz der Spektranmummer ungefahr- 
proportional. Es nimmt aber die relative Lichtstarke in gréferen Wellenlangen ab, 
was die Theorie nicht erklirt. — Obige Betrachtungen gelten fiir den Fall, dai (wie 
gewobnlich) die Geister auf periodische Fehler in den Furchenabstanden zuriick- | 
zufiihren sind. Mit den abgeleiteten Formeln kann man aber auch berechnen, welche 
Geister bei jedem anderen periodischen Fehler auftreten; das wird fiir einige typische 
Falle ausgefiihrt. Fir die Unterscheidung der verschiedenen Arten von Geistern ist. 
ein wichtiges Merkmal die An- oder Abwesenheit der Geister am zentralen, direkt 
refiektierten Spaltbild. ; MInNaERT. 


W. H. Martin und 8S. Lehrman. Die Zerstreuung des Lichtes durch staub- 
freie Flissigkeiten. Journ. phys. chem. 26, 75—88, 1922, Januar. Die relative” 
Intensitat der Polarisation des von verschiedenen Flissigkeiten zerstreuten Lichtes” 


Eigenschaft fiir beide Flissigkeiten ist, zu erwarten war. Die Untersuchungen | 
wurden an CS, und Ather, Benzol, n-Hexan, n-Hexan und Cyklohexan durchgefihrt 
und die Ergebnisse graphisch dargestellt. — Flissigkeiten, welche das Licht nur sehr | 
unvollkommen polarisieren, zeigen bei Verdiinnung stirkere Polarisation. Messungen™ 
ergaben, da Ather und Wasser nur etwa 4/,) so viel Licht zerstreuen, als das 
gleiche Gewicht dieser Substanzen im Gaszustande. Die Versuche wurden groBten- ; 


Heg-Licht ausgefiihrt. Der Vergleich fiir diese drei Wellenlangen zeigt, daB die Inten=_ 
sitat des zerstreuten Lichtes umgekehrt proportional der vierten Potenz der Wellen- 
lange zunimmt. _*BREHMER, 


P. Seve. Photographie des figures d’interférences des cristaux en 
lumiére convergente. Journ. de phys. et le Radium (6) 1, 161—177, 1920, Nr. 6. 
Die zur Aufnahme benutzte Apparatur besteht aus einem Kondensor, in den parallele 
durch einen Glasplattensatz linear polarisiertes. Licht einfallt, und der Kamera, 
in deren Kintrittspupille eine Turmalinplatte als Analysator eingebaut wird. Der zu 


Strahlung einer Natriumflamme oder eine Quecksilberlampe benutzt. Die entwe 
auf Autochromplatten in natiirlichen Farben oder auf entsprechend sensibilisierte 
Platten erhaltenen Aufnahmen lassen sich leicht auswerten. Da auf diesem Wege 
Interval auf den Wellenlingenbereich 0, 578 bis 0 366 14 ausgedehnt werden ny s 


ge 415 einachsig ist, was mit der Beobachtung von U. Panichi im Kin- 
st, nach welcher mit abnehmender Temperatur der Achsenwinkel abnimmt, 
etwa —120° Null zu werden. Fiir Seignettesalz ist die Einachsigkeit fiir die 
enlange 0,396 erreicht. Es ware von Interesse, die Drehung des optisch 
ven. Seignettesalzes fiir diese Wellenlange zu messen. H. R. Scuuts, 


A. Lorentz. Double refraction by regular crystals, Proc. Roy. Acad. 
sterdam 24, 333—339, 1922, Nr.6/7. Wenn der Abstand 6 der Molekiile eines 
ularen Kristalles von gleicher Grofenordnung ist, wie die Wellenlinge 2% des 
htes, so laSt sich ableiten, daS die betreffenden Kristalle nicht mehr als isotrop 
1 betrachten sind. Unter Annahme eines einfachen kubischen Gitters ergibt sich in 
er Naherung fiir die Differenz der Hauptbrechungsindizes n, —n, 

v2. dO? n(n? — 1) 

zc 

ei v die Anzahl der Schwingungen in der Zeit 27, ¢ die Fortpflanzungs- 
chwindigkeit des Lichtes ist. Die hiernach zu berechnende Phasendifferenz @ fiir 
3 Schichtdicke D miiBte sein 


N;—N, = 0,11- ; 


; se Sa yee 5 = 0,44. an (nr? — 1)?- a we 
ier 1 far Steinsalz mit 6 = 2,8.10-8cm und D = lem 
‘ A= 5,9 210 R 54 51 LO=5 3,1. 10—5 1,8.10—5 
== 0,016 0,025 0,14 251 


er ‘Versuch ergab, dai auber akzidenteller Doppelbrechung tatsachlich eine regulare 
ppelbrechung bei Steinsalz zu beobachten war, die jedoch im Gegensatz zu der 
ieoretischen Beziehung keine Abhangigkeit von der Wellenlange zeigte und auferdem 
ir 2,— 7, ein anderes Vorzeichen aufwies. Bei Kinbettung in ein Gemisch von 
enzol und Schwefelkohlenstoff von gleichem » wie Steinsalz, war die Phasendifferenz 
: lem Weglange etwa 0,025 bis 0,052. Die Abweichung gegeniiber der Theorie 
d auf die Nichtbericksichtigune der Lage yon Na- und Cl-Kernen im Gitter 
rickgefihrt. ; H. R. Scuuuz. 


ffin. Le recuit des verres. OC, R. 174, 36—39, 1922, Nr.1. Weder die von 
[ ams und Williamson noch die vorher von Kundt angegebene Formel ist 
eeignet, die zeitliche Abnahme der Doppelbrechung eines plastischen Kérpers dar- 
falon wenn die gemessenen Gangunterschiede 50u/em ibersteigen. Besser 
oe. sind die ego 
1 


pace eo ag) = Be 


Ure Py eee 
Tei TT" 
i4 und 4, die Doppelbrechung zu den Zeiten ¢ und 0 darstellen, und die Werte 


;, O, T in folgender Weise von der Temperatur 0 abhangen: 
log A= a—bO 


¢ 
ee ea j 
Cy (0 — 0) 
OS ere : 
; T= x(0— 0) 
Entscheidung dariiber, welche der Formeln vorzuziehen ist, kann erst getroffen 


rden, wenn weitere Versuche vorliegen. H. R. Scuvrz. 
ire. ; 46* zi 


5. erenz. B eugung; 6. I pa 


ignet esalz. Babes. ‘wurde festyestellt, da8 bei 15° der Cerusit fiir die 


Ne 


’Selenate und Chromate, ZS. f. Phys. 7, 297—808, 1921, Nr. 4/5. Die Arbeil 


‘Wellenlingen wurde an. sechs einfachen Selenaten, einer isomorphen Mischung 21 


1 1 : 


Oey t 
log YE 
On A 


zwischen der Zeit ¢ und der Doppelbrechung 4 des Glases bei einer zur Zeit 0 vor- 
handenen Anfangsspannung 4p, ist an einem Glase von der Zusammensetzung 

5105 == 7155; Als O05 == 0,8; Fes 03: ==-0,25" Mine O04 « 

Ca0:= 6,8;'2Me0 = 0,5; Na, O = 205 

geprift worden, wobei fiir 410° die Werte der Konstanten sich mit 6 = 22 ly 
T = 222min sich ergaben. Durch Torsion einer diinnwandigen Glasréhre im elek-| 
trischen Ofen konnte nachgewiesen werden, daS fir 410° Beanspruchungen unter 
24 kg/cm? keine dauernde Deformation erzeugten, da aber bei 24 kg/cm? bereits ein 
mit gleicher Geschwindigkeit fortschreitende Deformation eintrat. Bei 425° ist letzter 
schon fir 4,8 kg/em? zu beobachten. Da bei der gewahlten Anordnung eine Spannu 
von 1kg/em? einem Gangunterschied von etwa 1 wu auf 1em Glasweg entsprach, 80 


wiirde 6 sich als Grenze der Elastizitat des Glases ansehen lassen. H. R. Scuunz 
r 


Anders Angstrom. Solar constant, sun-spots, and solar activity. Astrophya 
Journ. 55, 24—29, 1922, Nr.1. Ordnet man die gemessenen Solarkonstanten (205 Beob= 
achtungen von Abbot 1915—1917) den gleichzeitigen Sonnenflecken-Relativzahlen zu, 
so erhalt man im Gegensatz zu der bisherigen Ansicht kein einheitliches Ansteigen 
der Strahlungswerte mit wachsenden Relativzahlen. Die Solarkonstante strebt einem 
Maximum fir die Relativzahlen N = 100 bis 160 zu, um bei weiter wachsenden’ 
Relativzahlen wieder abzunehmen. Die Formel fir die ausgeglichene Kurve der 
Funktion S(V) (wobei S = Solarkonstante) lautet: 


S = 1,903 + 0,011 NW — 0,0006 N. 


Die physikalische Erklirung fir diese Erscheinung wird darin gefunden’ dab das : 
zentrale Areal des Sonnenflecks dunkler ist und daher weniger strahlt, wahrend 
das Randgebiet eine erhéhte Strahlung aufweist. Die Solarkonstante wird dahe 
durch das Verhaltnis der Flachen der Randgebiete zur Flache des zentralen Gebiete 
des Fleckes beeinfluSt. Bei hohen Relativzahlen wird die Zentralflache rascher wachser 
als das Ringgebiet, was mit einer Herabsetzung der Solarkonstante identisch ist. Von 
diesen Uberlegungen ausgehend, halt der Verf. die Beobachtungen Abbots und sei 
Mitarbeiter fiir vollig reell, und bezeichnet konsequenterweise die Sonne als variabler 
Stern. ConraD. 


iI 


Clemens Schaefer und Martha Schubert. Ultrarote Eigenfrequenzen der 


ist eine Fortsetzung der friiheren experimentellen Untersuchungen der Verff. 
Sulfaten, Nitraten und Carbonaten, welche die Bestimmung der inneren ultrarot 0 
Kigenfrequenzen von Molekilgruppen im Wellenlangengebiet zwischen 1 und ‘ 20 u 
zum Gegenstand hatten. Die vorliegende Mitteilung gibt die Resultate fur Selen 
und Chromate (SeO,- bzw. CrQ,-Gruppe). Da sich friher Beziehungen zwischen 
Reflexionsspektren der Nitrate und Carbonate (CO;) gefunden hatten, so war 
erwarten, dafi analoge Beziehungen auch zwischen den Sulfaten, Selenaten 
Chromaten bestehen. — 1. Selenate. Das Reflexionsvermégen fiir die einze 


4 


et zwischen (11,2 und 11,5, ein Maximum ‘des Reflexionsvermégens, das 
gungen des Se O,-Ions zuzuschreiben ist. Dieses Maximum ist das Analogon 
di Maximum der Sulfate bei 94. Bei der Untersuchung im polarisierten Licht 
et es sich bei den einachsigen Kristallen in zwei, bei den zweilachsigen in drei 


men sind. 2. Chromate, Untersucht wurde ein einfaches Chromat; eine iso- 
he Mischung zweier und ein Doppelchromat, auBerdem Kaliumbichromat. Auch 
en Chromaten 1a8t sich ‘das Vorhandensein einer Eigenschwingung bei etwa 11,3 u 
stellen, die der CrO,-Gruppe zukommt und die sich im polarisierten Licht in 
tialschwingungen nach den Hauptrichtungen des Kristalls zerlegen labt. Setzt 
die Schwingung der Selenate und Chromate bei ll mit derjenigen der Sulfate 
ei 94 in Beziehung, so ware fiir erstere ein weiteres Maximum jenseits von 204 zu 
rten, das der Schwingung der Sulfate bei 16 ~ entsprechen.wirde. Hine einfache 
ehung der Higenwellenlangen der Ionen zu den Massen der drei Atome §, Se, Cr, 
ich wie 32:52:79 verhalten, ist nicht zu erkennen. _  REINKOBER, 


ens Schaefer und Martha Schubert. Ultrarote Eigenfrequenzen der 
rate, Bromate, Jodate. ZS. f. Phys. 7, 309—312, 1921, Nr. 4/5. AnschlieBend 
rihere Untersuchungen der Reflexionsspektren von Carbonaten (C0O.-Gruppe) 
Nitraten (N O;-Gruppe) werden die entsprechenden Messungen an Chloraten 


-Gruppe), Bromaten (BrO,-Gruppe) und Jodaten (JO ;-Gruppe) ausgefiihrt, und 
an vier, bzw. vier und einer Substanz. Im Wellenlangengebiet bis 20u ergaben 


bei etwa 12 und fir das Jodat bei 12,54. Die friiher bestimmten Wellen- 
ngen der Kigenschwingungen fiir die Carbonate sind 6,5, 11,5 und 14,54, die 
' Nitrate 7,5, 12,5u und 15,0, letztere also entsprechend dem gréSeren Atom- 
vicht von N etwas nach langeren Wellen gegeniiber den Carbonaten verschoben. 
§ dagegen bei den Chloraten anstatt drei nur zwei, bei den anderen hier unter- 
shten Gruppen nur eine Schwingung gefunden wurde, hat méglicherweise seine 
ache darin, daf bei den hier untersuchten Gruppen die den langwelligen Schwin- 
angen der Carbonate und Nitrate entsprechenden Schwingungen jenseits von 20 zu 
m sind. Gestiitzt wird diese Annahme dadurch, daS zwischen der Wellenlange 
rsten Maximums eines jeden Spektrums und den Atomgewichten von OC, N, Cl, 
‘und J ein gesetzmafiger -Zusammenhang zu bestehen scheint, der sich durch 
glatte Kurve. auBert, die man erhalt, wenn man die genannten Atomgewichte 
bszissen und die zugehérigen Wellenlangen der ersten Maxima als Ordinaten 
REINKOBER. 


ens Schaefer und Martha Schubert. Ultrarotes Reflexionsvermogen von 
“ZS. 4. Phys. 7, 318—315, 1921, Nr. 4/5. Es wird das Reflexionsvermégen in 
2  Gegend des Quarzmaximums bei 9 einerseits an einigen kristallinen Formen yon 


en Modifikationen gemessen. Die ersteren zeigen samtlich im wesentlichen das 
. fritheren Untersuchungen bekannte Verhalten des kristallinen Quarzes. Qualitativ 
 quantitativ unterschieden hiervon sind die beiden amorphen Proben Opal und 
zgles. Beide zeigen die auch friiher schon an Quarzglas (vgl. z. B. Reinkober. 
1. d. Phys. 84, 357, 1911) beobachtete Higentiimlichkeit gegentiber kristallinem 
aarz, da die bei letzterem zu beobachtende Feinstruktur der Bande im wesentlichen 
| sch ndet und durch einen einfacheren Verlauf der Reflexionskurve ersetzt wird; 
chzeitig wird das Reflexionsyermégen bedeutend verringert. Die Unterschiede 


¥ 


pelselenat best mmt, ete zwar an Molierien Kristallen. Alle pacitaed © 


ischwingungen, die je einer bestimmten Schwingungsrichtung im Kristall zu- 


h fir die Chlorate zwei Higenschwingungen bei etwa 10,5 und 16, fiir die Bro-. 


uarz (dichter Quarz, Hornstein, Chrysopras, Chalcedon), andererseits von zwei amor-. 


os. WARE iy geome ele 
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sind darauf zurickzufihren, da im zweiten Falle das Kristallraumgitter zerstért ist. cx 
Bemerkenswert ist noch, da8 sich im Reflexionsspektrum des Opals nichts von einen 
Kinflu$ des H,O-Gehaltes zeigt, wie er sonst bei Kristallhydraten regelmabig zu b 
merken ist. | -REINKOBEI 


W. F. Meggers. Standard wave-lengths. Journ. Opt. Soc. America 5, 308—32% 
1921, Nr. 4. Die Definition der Standardwellenlange ersten Ranges, wie sie dure 
internationale Ubereinkunft angenommen wurde, besagt, daf die rote Wellenlange de: 
Cd-Funkenspektrums in trockener Luft von 15°C, gemessen mit Wasserstoffthermo 
meter bei 760mm Hg und g = 980,67 em see—2 mit 6438, 4696A E angesetzt werden sol 
An diese sind die sekundaren Standards _angeschlossen, welche gemaB Vereinbarung vo: r 
Jahre 1910 54 Linien zwischen 4282 AE und 6484 AE umfassen. Im Laufe der Ze rt 
wurden noch weitere Linien gemessen, die Verf. in einer Tabelle zusammenstellt 
Bedingung fiir die Zulassigkeit ihrer Verwendung ist eine genaue Hinhaltung dex 
Vorschriften betreffend Funkenlange, Stromstarke und Spannung. Die internationale 
astronomische Union, die im Juli 1919 in Briissel gegriindet worden ist, will ar 
Stelle der roten Cd-Linie méglicherweise die gelbe Neonlinie einfiihren. In Frage 
kommt auch die griine Kryptonlinie 5570 AE mit einer Breite von nur 0,006 AE 
Ausfiihrliche Tabellen der interferometrisch verglichenen Linien der Edelgase, die all 
sekundare Standards benutzt werden kénnen und ein Hinweis auf*die zur Korrektior 
zu verwendenden Tafeln des Bureau of Standards (BS Bulletin 14, 697, 1918), welche 
die Brechungsexponenten fiir Luft von 2218 bis 9000 A E far 0°, 15° und 30°C ent 
halten, beschlieBen die Arbeit. H. R. Scaviz 


Georges Déjardin. Excitation des spectres de l’argon par des électrons 
lents. C.R. 172, 1482—1484, 1921, Nr. 24. In dieser Arbeit werden die Anregungs 
bedingungen des roten und blauen Argonspektrums fir langsame Elektronen unter 
sucht. Die Apparatur, sowie das benutzte Verstarkerrohr sind bereits friiher beschrieber 
worden (siehe diese Ber. 2, 1137, 1921). Der ziemlich lichtstarke Spektrograph zeigt 
in dem interessierenden Spektralgebiet von 4000 bis 4500 A eine Dispersion ‘Vor 
20 A pro Millimeter. Das sorgfaltig gereinigte Argon wurde unter, 0,1 mm Druel 
benutzt. Wahrend sich eine Ionisation des Gases bemerkbar macht, sobald das di 
Elektronen beschleunigende Feld einen kritischen Wert von ungefahr 15 Volt aber 
steigt, wird eine Lichterscheinung erst von 16 Volt ab beobachtet. Bei 16,5 bis 33 Vol 
gemachte Aufnahmen zeigen Linien, die alle zum roten Argonspektrum gehéren 
Einige sehr kraftige Linien erscheinen bei dreistiindiger Belichtung sehr schwael 
schon bei 15 bis 16 Volt. Von 34 Volt Beschleunigungspotential ab erscheint das blau 
Argonspektrum. Bis'35 Volt sind alle Linien sichtbar, die Stark und Kirschbaun 
(Ann. d. Phys. 42, 255, 1913) zweifach geladenen Ionen zuschreiben, und von 40 Vol 
ab beobachtet der Verf. die von ihnen als dreiwertig bezeichneten Linien. Das rot 
Spektrum schreiben sie einwertigen Ionen zu. Verf. schlieSt .aus seinen Versuchei 
auf eine gewisse Bestitigung der Starkschen Anschauungen, indem er meint, d 
man 15 und 35 Volt als kritische Energie betrachten kénnte, um dem neutralen ae 
atom ein oder zwei Hlektronen zu entreifen. Da8 bei stirkerem Heizstrom das bla 
Spektrum schon bei einer beschleunigenden Spannung von 17 Volt auftritt, schieb 
er in Anlehnung an van der Bijl auf ZusammenstéSe von Elektronen mit beret 
ionisierten Atomen. neo SPONER 


R. Seeliger. Anregung der Atome zur Lichtemission durch Elektroner 
sto8. IV. Verhalten der einzelnen Glieder einer Serie. Phys. ZS. 22, 610—613, 19 
Nr. 21/22. [S. 707.] Spon: 


Se spek $10; “Blektroopiil e1y; Phistochemie: Photographie. ie 727. 


tr frian, Dagths Dublett des Neon. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 2, 73, 1921. 
3. -Kurzes Referat der in ZS, f. phys 8, 116—125, 1921, Nr. 2 erschienenen Arbeit. 
iehe diese Ber. S. 340, 1922. FRANCK. 


Pauthenier. Sur la Wonatante du Kerr des liquides conducteurs. Journ. 
e phys. et le Radium (6) 2, 384—389, 1921, Nr. 12. Verf. hat die Kerrsche Kon- 
stante von besser leitenden Flissigkeiten bestimmt. Der elektrische Teil der Versuchs- 
anordnung ist tbereinstimmend mit der Methode, die Verf. zur Bestimmung der 
bsoluten Verz6gerungen ausgearbeitet hat (diese Ber. 2, 583, 1921); der optische Teil 
st die bekannte Kompensationsmethode von Des Coudres, welche von diesem und 
einen Schiilern éfters benutzt wurde, ‘vom Verf. jedoch nicht zitiert wird. — Es wurde 
fie Kerrsche Konstante von Athylalkohol, Wasser und Essigsaure mit der Kerrschen 
onstante von Schwefelkohlenstoff verglichen. Die folgenden Zahlen geben die rela- 
iven Werte der Kerrschen Konstante, bezogen auf Schwefelkohlenstoff = 100, an: 


Athylalkohol (bei 179°C)... ....°.. 23,8 
Destilliertes Wasser (bei 179C) ..... 123 
Essigsaure (keine Temperaturangabe). . . 130. SzIvEssy. 


Robert Owen Griffith und William James Shutt. Die Zersetzung von Ozon 
urch Licht des sichtbaren Spektrums. Journ.Chem. Soe. London 119, 1948—1959, 
1921, Dezember. Bei Zimmertemperatur wird ozonisierter Sauerstoff, nach den Verff. 
von Fischer und Massenez dargestellt und 16 Gewichtsprozente Ozon enthaltend, 
durch die Wirkung intensiven Lichtes mit Wellenlangen zwischen 400 und 800 wu 
esozonisiert. Die geringe Erwairmung, die infolge der Belichtung eintritt, ist, wie 
ezeigt wird, nicht die Ursache der Zersetzung. Durch Anwendung von Lichtfiltern 
onnte nachgewiesen werden, das die wirksamen Teile des Spektrums a) zwischen 
60 und 6704 und b) zwischen 615 und 510 wu liegen. * BOTTGER. 


. Guillemet. Sur un nouvel obturateur d’objectif pour la prise de photo- 
graphies aériennes avec les appareils & grand foyer. C.R. 174, 806—809, 
1922, Nr. 12. An Stelle des Schlitzverschlusses, der zu Verzeichnungen Veranlassung 
gibt, da die Schlitzgeschwindigkeit klein gegentiber der Fluggeschwindigkeit ist, wird 
ein aus vier Metallscheiben bestehender Objektivverschlu8 benutzt, bei dem die dicht 
hintereinander liegenden Scheiben um dieselbe zur Objektivachse parallele Achse 
rotieren. Die Drehung wird bewirkt entweder durch direkte Kupplung mit dem 


Flugzeugmotor oder durch einen kleinen Zusatzmotor. Die beiden ersten, in entgegen- 


V aufeinander folgen. H. R. Scuurz. 


Felix Formstecher. Der Belichtungsspielraum im photographischen Po- 
‘sitivproze8. D. Opt. Wochenschr. 8, 417—418, 1922, Nr. 22. Als Belichtungsspiel- 
aum wird bei allen photographischen Prozessen das Verbiltnis der héchstzulassigen 
der mindestzulissigen Exposition definiert, Im Anschluf an die Arbeiten von 
‘urter und Driffield werden zunachst die in Betracht kommenden Verhiltnisse 

ur den NegativprozeB} besprochen und diese Betrachtungen auf die Herstellung von 
Povitve durch den Entwicklungsproze8 ausgedehnt. Durch Versuche wird der Be- 
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- der Stelle des scharfen Sehens gehért. — Verf. glaubt, aus den Formveranderungen 


_zustanden geringer als die der Peripherie. 2. Hs ist eine parazentrale Netzhautzone” 


‘intensitat durch Nicols; Beobachtung ohne Fixierpunkt nach 45 Minuten Du 
Verf. kommt zu dem Schlu$: Es haben sich keine Anhaltspunkte fir die A 


- monokulare. . ** Annt KOHLRAUS 


ae a oe aie Wh ia TB * pret , 
; P16: ops ‘aller Went 30% 


lichtungsspielraum: fiir Prentchisietas Entwicklungspapiere als ‘zwischen 10 ee 
liegend ermittelt. Fiir Auskopierpapiere ist er wesentlich kleiner und liegt. in. 


Gegend von 3. P. P. Kor 
0. Mente. Photographische Wiedergabe von Wasserzeichen, ZS. f. wiss. 
Photogr. 21, 227—231, 1922, Nr. 9/12, ScnEeL, 


Charles Sheard. The Thomas Young oration: Some important physical ; and 
physiological relationships between radiant energy and the visual appa- 
ratus and processes. ‘Trans. Opt. Soc. 28, 1—23, 1922, Nr. 1. Diese Ber. 8. 635. 1 

H. R. Scaunz. 
Friedrich W. Frohlich, Uber den Einflu8 der Hell- und Dunkeladaptation , 
auf den Verlauf der periodischen Nachbilder. ZS. f. Psychol. u. Physiol. d. 4 
Sinnesorg., II. Abt., ZS. f. Sinnesphysiol. 53, 79—107, 1921, Heft 1/2. Verf. untersucht | 
mit der frither (ZS. f. Sinnesphysiol. 52, 60; Ber. a, d. ges. Physiol. 7, 465) von ihm | 
beschriebenen, fiir den vorliegenden Zweck etwas abgeanderten Methodik die Ab- 
hangigkeit der periodischen Nachbilder vom Adaptationszustand des Auges und findet: | 
Die schnell ablaufenden Nachbildphasen nehmen durch Eintritt der Dunkeladaptation | 
wesentlich an Dauer zu. Es kommt zu charakteristischen Formveranderungen der 
Nachbildphasen, zu welchen auch das Ausfallen des Purkinjeschen Nachbildes an_ 


des Purkinjeschen Nachbildes auf die Erregbarkeitsverteilung im hell- und dunkel 
adaptierten Auge folgern zu kénnen und zieht dementsprechend aus seinen Beob- | 
achtungen folgende Schliisse: 1. Die Erregbarkeit der Fovea ist bei allen Adaptations-~ 


vorhanden, deren Adaptationsbreite den mehr peripheren Zonen entspricht, deren 
Adaptationsgewichtigkeit jedoch. wesentlich geringer ist. 3. Die farbenempfindlichen 
Netzhautelemente weisen eine von der Fovea nach der Peripherie zunehmende Adap- . 
tationsbreite auf, die aber weit hinter jener zuriickbleibt, bei welcher gefarbte Lichter 

farblos erscheinen. (Mit den durch Schwellenbestimmungen gewonnenen Erfahrunge 
stehen diese Folgerungen des Verf. nicht im Kinklang. Ref.) **Arnr KonnravscH.) 


Friedrich W. Froéhlich, Uber die Abhangigkeit der periodischen Nach- 
bilder von der Dauer der Belichtung. ZS. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg ’ 
Il. Abt., ZS. f. Sinnesphysiol. 58, 108—121, 1921, Heft 1/2. Verf. faBt seine mit der 
friiher ipescinashveneh Methodik (ZS. f. Sinnesphysiol. 52, 60 u. vorst. Ref.) ausgefihrten 
Untersuchungen folgendermafen zusammen: Kine Zunahme der’ Belichtungsdauer und 
ein langsamerer Eintritt der Belichtungsschwankung bewirken eine vollkommene Ver- 
anderung des gesamten Nachbildverlaufes und verwandeln die schnell ablaufenden 
Nachbildphasen in Nachbildphasen betrachtlicher Dauer. ‘** ARNT oa 


Erwin Miller. Die monokulare und binokulare Reizschwelle der dunke 
adaptierten Augen. Pfitigers Arch. f. d. ges. Physiol. 193, 29—38, 1921, Heft 1. 
Verf. hat die vielumstrittene Angabe Pipers, da die Reizschwelle des dunkel 
adaptierten Auges bei binokularem Sehen bis auf die Halfte der monokularen Schwelle 
sinken kénne, einer erneuten Priifung unterzogen. — Methodik: WeiBes oder scha 
brettartig gemustertes Feld von 20 bzw. 27,59 Durchmesser, Abstufung der Li 


aufenthalt aufsteigend und absteigend je fiinfmal fiir jedes Auge einzeln und binoku 


ergeben, daS im dunkeladaptierten Auge die binokulare Schwelle tiefer liege 


elm Com er as sog site Pechabelendechattaphanomen™ aS. f 

u. Physiol. d. Sinnesorg., Il. Abt., ‘ZS. f. Sinnesphysiol. 53, 179—186, 1921, 
Es ist eine bekannte Tatsache, daB ein Schneefeld oft bedeutend heller 
scheint, als der daritber befindliche bewélkte Himmel. Dies kann dadurch zustande 
mmen, da§ 1. beim natiirlichen Sehen nur ein lichtschwacherer Teil des Himmels 
fie Fliche nahe dem Horizont bei Bewélkung) mit den Schneefeldern direkt ver- 
lichen werden kann. Ein Vergleich zwischen dem helleren Zenit und dem Schneefeld 
st ohne weiteres nicht moglich, weil der Winkel zwischen beiden Beobachtungs- 
Biringen viel zu groB ist; 2. die Blendenwirkung des Oberlides und der Wimpern 
Bo Eindruck gréferer Helligkeit’ bei allen Flachen begiinstigt, die bei Beobachtung 
_aufrechter Haltung unter dem Horizont gelegen sind; 3. gelegentlich durch den 
influ§ der Adaptation und des Kontrastes unter dem Horizont gelegene Felder an 
lligkeit gewinnen. Um eine Abschitzung des jeweiligen Anteils dieser Faktoren 
rnehmen zu kénnen, verglich Verf. mittels zweier kleiner Spiegel die Himmelsfliche 
is der Gegend des Zenits mit der unter gleichem Winkel gespiegelten Schneeflache 
nd fand den Zenithimmel stets bedeutend heller. Quantitative Feststellungen konnte 
ymberg leider nicht machen; Kontrollversuche mit Spiegelung des Horizonthimmels 
erden nicht mitgeteilt. Verf. ist auf Grund seiner Versuche geneigt, dem unter 1. 
igefiihrten Faktor die Hauptrolle beim Zustandekommen des Schneelandschafts- 
\jnomens zuzuschreiben. ** Best. 


.B. Rayton. An unfamiliar Raomily of vision and its relation to certain 
tical instruments. Journ. Opt. Soc. America 6, 323—327, 1921, Nr. 4. Will 
an ein optisches, mit Bildumkehrprismen versehenes Instrument auf richtige Justie- 
ng prifen, so ist es nicht zulassig, die Priifung in der Weise vorzunehmen, dab 
an , wie bei der bekannten Ci ctungawoisen Bestimmung der VergréSerung, mit 
mem Auge durch das Instrument, mit dem anderen direkt einen vertikalen Gexans 
and anvisiert. Es tritt hier deutlich eine physiologische Tauschung auf, welche 
on yon Volkmann, Helmholtz und anderen beschrieben worden ist. Die Bilder 
isen eine deutliche Divergenz auf, wie auch bei Versuchen mit Prismen nach- 
wiesen werden kann, sobald eine Verschmelzung der beiden Bilder durch irgend- 
che Anordnungen verhindert wird. oh HOR. ScHuns, 


A. Houstoun. A New Method of investigating Colour Blindness, with 
_ Description of Twenty-three Cases. Proc. Edinburgh Soc. 42, 75—88, 1922, 
.1. Wahrend der letzten vier Jahre wurden mehr als 1400 Studenten in Glasrows 
ihre Farbentiichtigkeit untersucht. Die vorliegende Abhandlung beschreibt eine 
-Methode der Untersuchung der Farbenblindheit, die auf das Maxwellsche 
endiagramm gegriindet ist, und ihre Anwendung auf die schlimmsten Fille, die 
ch die vorgenannten Messungen entdeckt wurden. Die Resultate sind fir jeden 
bachter durch Umfanglinien auf dem Farbendiagramm dargestellt; die Fahigkeit 
_ Beobachters zwischen einem Paar von Farben zu uuterscheiden, ist aus diesem 
gramm mit einem Blick abzulesen ohne Riicksicht auf die Terminologie irgend 
sonderen Theorie. Alle untersuchten Falle von Farbenblindheit waren Trichro- 
im Maxwellschen Sinne, nicht Dichromaten, wie es die Lehrbiicher angeben. 
obachter, die gew6hnlich griin und rot verwechselten, hatten, wie die Unter- 
ergab, durchaus das Vermogen die Farben ebensogut zu unterscheiden, wie 
malsichtige; die Stérung war bei ihnen anscheinend darauf zuriickzufihren, da 
Se vahinehinerty besonders empfindlich war gegen Wellenlingenanderungen 
en Teil des ‘Spektrums und nicht empfindlich genug gegen Wellenlangen- 
erungen im Gelb. (Nach einem Selbstreferat.) SCHEEL. 
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‘die Frage aufgeworfen, ob die Ursache hierfiir in Temperaturunterschieden innerha’ 
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7, Warme. 


0. S. Duffenback. Dissociation of hydrogen in a tungsten furnace and 
low voltage ares in the monatomic gas. Science (N. 8.) 55, 210—211, 1922, 
Nr. 1417, [S. 717.] Kost. 


Felix M. Exner. Die thermische und die dynamische Auffassung der 
Luftbewegungen. Meteorol. ZS. 57, 73—79, 1922, Nr. 3. Der Verf. unternimmt es. 
an Hand der Grundprobleme der Meteorologie zu zeigen, da die Streitfrage, ob man 
die Luftbewegungen thermisch oder dynamisch zu erklaren hat, dadurch ihre Lésung 
finden muS, daS nur beide Auffassungen vereint zu einer rationellen physikalischen 
Erklarung fithren kénnen. Die thermische Auffassung wird der Energiebilanz gerecht 
werden, wahrend die dynamische Anschauungsweise geeignet erscheint, uns de a 
Mechanismus der Luftbewegung klar zu machen. Der Diskussion im angedeuteten 
Sinne werden unterworfen: 1. Energie der tropischen Wirbelstiirme, 2. Zyklonen a 
Grenzflachen (Polarfront). 3. Allgemeine Zirkulation. 4. Bewegung der Zyklon 
(West-Ostverschiebung). 5. Wellen und Wirbel. ConraD, 


K. F. Herzfeld. Bericht iber die Anwendung der Statistik auf chemische 


Gleichgewichte. Phys. ZS, 23, 95—100, 1922, Nr. 4. [S.701.] ~~ Herzrrup, 


Ss. Lees. Note on constant vores explosion spa aig ee Proc. Cambr, 


nach der Explosionsmethode unter konstantem Volumen ausgefihrt orden: Es wir 


des Explosionsraumes gefunden werden kann. Diese kénnen nach Hopkinson be 
einer mittleren Temperatur von 1600° bis zu 800° betragen. Bee unter sehr verein- 


Korrektionen von etwa 1 Proz.; diese fees aldo jnucriraih der Vorsachstohiee HENNING 


Es wurde das Verhiltnis der spezifischen Warmen nach der Kundtschen Methode 
bestimmt, Setzt man fiir Luft. k = ¢,,/c, = 1,403, so fanden die Verff. folgende Wer e 


Ammoniak bei 14,59, .. .. k. = 1,808 
Schweflige Saure bei 13,2°. . 1,290 
Kohlensaure bei 20°... .. 1,303 ScHEEL 


Emily S$. Rood. Thermal conductivity of some wearing materials. Phy: 
Rev. 18, 356—361,:1921, Nr. 5. Die Verf. hat die innere Warmeleitfahigkeit vo 
Trikot- und gewebten Stoffen nach der Plattenmethode von Lees ‘gemessen, di 
Methode jedoch mit Ricksicht auf die Veranderlichkeit des auferen Warmelei 
mogens korrigiert. Die Korrekturen machen bei den vorliegenden Versuchen 4 bis 


kénnen hiernach um iiber 2 Proz. unrichtig sein. ,Es ist mdglich, dab die von 
beobachtete Abnahme des Warmeleitvermogens mit zunehmender Temperatur 
Teil darauf zuriickzufiihren ist, daS er die erwahnte Korrektur unterlassen hat* ( 
die Beanstandung der Messungen von Lees durch den Referenten in Ann. d. 


“AH wy ae, ye 


ae ° ‘. x Pe 


ies Thormodynamik; 5. Kalorimetrie; 6. Warmecleitane SOTah 


w 63, 587, 1920). Bei den Woisachen der Verf. wurden ein bis acht Lagen see Stoffe 
mit einem Druck von 6g/em? zwischen zwei Kupferscheiben gebracht, deren eine 
durch eine zwischen ihr und einer dritten Scheibe legende Spule elektrisch geheizt 
wurde. Das Scheibensystem war von einer Hille konstanter Temperatur umgeben. 
Beobachtet wurde im stationiren Zustande bei 3 bis 9° Temperaturdifferenz in der 
Stoffschicht. Die gemessenen Werte des Warmeleitvermégens stimmten nur bei ge- 
ringer Schichtdicke tberein; den Messungen bei gréSerer Schichtdicke spricht die 
Verf. geringere Sicherheit zu, weil dabei die Korrektur fir die Verinderlichkeit des 
EaGeren Warmeleitvermégens zu gro sei. 

Die Messungen wurden an vollig trockenen Versuchsscheiben (mit Chlorcalcium ge- 
trocknet) ausgefihrt. Der Einflub der Feuchtigkeit wurde in einigen Fallen besonders 
studiert. So war die Warmeleitfahigkeit einer Wollprobe in trockenem Zustande 
0,0,93, bei 4 und 8 Proz. Feuchtigkeit 0.0,99 und 0,0;104, die einer Baumwollprobe 
0,0;185 (trocken) und 0,0,191 (bei 1,5 Proz. Feuchtigkeit). Die folgende Tabelle ent- 
halt die Hauptergebnisse der Untersuchung. Die angegebenen Werte des Warmeleit- 
vermégens beziehen sich auf eine Temperatur von 30 bis 40° und auf eine Pressung 
der Stoffe mit 6 g¢/cm?. 


4 Dike Gewicht Wirme- Warme- 
. Stoff einerLage | einer Tage leitvermégen durehlsscigkett 
pro 100 cm? i” fiir gleiches 

. : } em wer; ealem—! s—! Graa—! el 
3 = 
Wolle Nr. 1 (loser, leichter | 
BPE ETIKOL)\owaiss pee es 0,068 1,20 0,000 094 1,66. 10—5 
Wolle Nr.2(dichtererTrikot) | 0,126 | 2,65 — 0,000 120 2,53 
Wollstoff (dicht gewebt). . | 0,094 3,6 0,000 118 4,51 
Ungesponnene Seide (ge- 
_ kammte franz. Kokons) . = (12 g/em?) 0,000 076 0,91 
Seide Nr. 1 (weiche Kleider- 
: seide ohne Fremdstoffe 
_ auBer der Farbe) . 0,0194 0,578 0,000 101 3.00 
Seide Nr. 2 (Aishacideyn 0,0138 0,605 0,000 111 | 4:87 
Seide Nr. 3 (japanische F’ alll 

schirmseide)..... . 0,01388  —-0,64 0,000 122 5,66 
Kunsiseide ........ 0,045 | 0,75 0,000 117 | 1,95 
Bianell ewe Sete LOR Te ai =a TBO, 0,000 131 | 2,09 
Baumwolle (gewebt). . . . | 0,030 ‘1,0 0,000 168 5,60 
Baumwolltrikot ... 2. . 0,079 «1,94 | 0,000 184 4,52 
Leinen (netzartig). . . . . | 0,098 | 2,6 0,000 158 4,19 
Leinen (gewebt). .. . . . 0,033 1,95 0,000 167 | 9,87 


Die Trikots und der Baumwollstoff waren vor den Versuchen oft gewaschen, die 
anderen Proben neu. Die Versuche mit einer gréSeren Anzahl von Lagen sind nicht 
beriicksichtigt. Die letzte Kolumne der Tabelle enthialt das Produkt aus Wirmeleit- 
fahigkeit und Dichte; dies -ist gleichbedeutend mit der Warmedurchlassigkeit fiir 
gleiches Gewicht, namlich der Warmemenge, die bei einer Temperaturdifferenz von 
1° eine Schicht von 1cm? Fliche und 1g Gewicht durchstrémt. Diese Grobe ist offen- 
bar ein praktisch bequemes Maf fiir die Isolierwirksamkeit gleicher Gewichte ver- 
schiedener Stoffe. Max JaKos. 
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' formigen Gebilden an der Oberflache der Stabe durch die Schmelzpunkterniedrigung, © 
welche die sich hier anreichernden Beimengungen des Kohlenstoffs hervorrufen, so 
da es nicht nétig ist, das Auftreten von fliissigem Kohlenstoff anzunehmen, dessen 


' Victor Lenher, G. B. L. Smith and @ @ Town. Der Dampfdruck des’ Sel 


A. H. Davis. Wetavel Convective: Cooling of Wireds - Phil. Nag! 
—339, 1922, Nr. 254. Die Abweichungen zwischen hydrodynamischer Mure” unt a 
experimentellem Befund fiir freie konvektive Abkiihlung von Drahten sucht der Verf | 
durch Beriicksichtigung der Anderung der Warmeleitfahigkeit und der spezifischen _ 
Warme des umgebenden Mediums, die infolge der Erwarmung an dem heifen Drahte~ 
auftritt, zu klaren. Umrechnungen bei Einsetzung von Naherungswerten dieser Gréfen™ 
— Werte fiir die Mitteltemperatur zwischen Draht und Umgebung — ergaben zu- 
friedenstellende Ubereinstimmung zwischen Theorie und Messung. Gegeniiber der 
Langmuirschen Gasschichttheorie bietet sie den Vorteil, daB sie auch die erzwungene | i 
Abkihlung umfaSt. . Lax. 


| 
4 
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R. Becker. Bemerkung zum Abstobunesgesetz und Durchmesser der Stick-_ 
stoffmolekile. ZS. f. Phys. 9, 118—122, 1922, Nr. 1/2. [S. 708.] 


F. Sauerwald. Uber einen Apparat zur direkten Widerstandserhitzung auf | 
sehr hohe Temperaturen mit Vorrichtung zur gleichzeitigen Ausibung | 
eines mechanischen Druckes. ZS. f. Elektrochem. 28, 181—183, 1922, Nr. 4 (7/8). 
Es wird ein Apparat beschrieben, in dem der zu untersuchende Stoff in Form eines | 
diinnen Stabes (16 bis 36 qmm Querschn.) als Widerstand in einem Widerstandsofen in| 
einer Atmosphire eines beliebigen Gases auf Temperaturen = 2000° erhitzt werden” 
kann, wahrend auf ihn gleichzeitig ein mechanischer Druck ausgeiibt wird. Der | 
Apparat ist zunachst bei der Untersuchung von Kristallisationsvorgangen in Staben, | 
die aus pulverf6rmigem Wolfram durch Pressung hergestellt waren, benutzt worden ~ 
(s. auch das nachstehende Referat). BorreeEr. © 


F. Sauerwald. Uber das Verhaltendes Kohlenstoffsbeihohen Temperaturen. | 
ZS. f. Elektrochem. 28, 183—185, 1922, Nr. 4 (7/8). Mittels des Apparates zur direkten 
Widerstandserhitzung (vgl. vorstehendes Referat) hat der Verf. das Verhalten von 
Staben aus Kohlenstoff bis auf die Temperatur des Lichtbogens untersucht und fest-_ 
gestellt, da eine Anreicherung der auch im reinsten Kohlenstoff vorhandenen Ver 
unreinigungen infolge des Temperaturunterschiedes zwischen den inneren und duSeren™ 
Teilen der Stabe an der Oberflache stattfindet. Auf Grund dieser Feststellung erklart | 
er das von Ryschkewitz und ebenso von ihm beobachtete Auftreten von tropfchen- 


Nachweis nach wie vor als noch nicht eindeutig erbracht bezeichnet werden mub. 
Das weiterhin beobachtete Aufplatzen der auf Lichtbogentemperatur erhitzten Stabe 
ist auf den erheblichen Sublimationsdruck des Kohlenstoffs zurickzufihren, der 
Innern der Stabe seinen hochsten Wert erreicht. 


Eugen Ryschkewitz. ameehatic eu zu der Arbeit des Herrn F. Sandra 
Uber das Verhalten des Koblenstoffs bei hohen Temperaturen. ZS. 


bildung auch im Innern des Stabes pesbanttet. 


oxychlorids. Journ. phys. chem. 26, 156—160, 1922, Februar. Bei Destillation 


epunktes Aeallsee sich Tebids Gisicbkewiehtat -ein: 


-28e0 Cl, = 800, +SeCl; —_ 28eCl, => SepCly +3 Oly: 
2SeyCl => SeCl,+3S8e;  4SeOCl = SeCl, +28e0, +30). 


ee Dampfdrucke zwischen 265 bis 290° wurden in dem gewoéhnlichen Victor M eyer- 
en Apparat mit Fillung von Bromnaphthalin gemessen und ein mittleres Molekular- 
ewicht von 151,4 gefunden. Die Bestimmung der Drucke zwischen 85 und 120° 
vurde in dem von Ramsay- Young abgeinderten Apparat vorgenommen. Aus den 
erschiedenen Beobachtungen konnte die Gleichung: 

830.9 
log P = 5,8503 + 000219 Pea ies 
ngleite werden. : - *“BREHMER. 
1. H. Riesenfeld und G. M. Schwab. Uber Ozon. Naturwissensch. 10, 470—471, 
122, Nr. 19. Die durch fraktionierte Destillation von in fliissiger Luft rosdent 
ertem ozonhaltigen Sauerstoff erhaltene tiefblaue und in dinner Schicht schon nahezu 
durchsichtige Flissigkeit explodiert nicht, wenn man fiir die Abwesenheit auch der 
poten Spuren von Katalysatoren, z. B. Ather, sorgt und schnelle Drucksteigerung 
der Erwarmung vermeidet. Dadurch wurde die Untersuchung des verfliissigten 
on—Sauerstofi- Gemisches erméglicht. Wird es unter — 158° abgekiihlt, so tritt eine 
ennung in zwei Phasen ein, von denen die lichtblaue leichtere die Lisung yon 
on in Sauerstoff, die dunkelblaue schwerere diejenige yon Sauerstoff in Onn dar- 
. Mit steigender Temperatur nimmt die gegenseitige Léslichkeit zu; die kritische 
sungstemperatur ist — 158°. Im Vakuum verdampft unterhalb — 158° die Sauer- 
fiphase und die Ozonphase (mit etwa 30 Proz. Sauerstoff) bleibt ibrig; aus ihr 
inant man durch fraktionierte Destillation eine Flissigkeit, die auf 1 Mol Sauer- 
1/, Mol Ozon enthilt. Die Dampfdichte des sich aus dieser einheitlichen Flissig- 
entwickelnden Gases entspricht der Formel O03. In flissigem Wasserstoff kri- 
ta llisiert das Ozon. Die Kristalle sind blauschwarz und schmelzen bei etwa — 250° 
im | Verdampfen der: Flassigkeit entsteht ein tiefblau goferhiens Gas; welbaee in 


berdrucks haufig Explosionen ein. Das Gas bleibt jedoch dabei vielfach unverandert. 


gende Daten werden zusammengestellt: 


| Schmelztemperatur | Siedetemperatur | Kritische Temperatox 
Licey, — 2279 — 1839 | — 118° 
or es — 250° — 110° | + 10° 


walirscheinlich. “94 ‘ BorTGEr. 


erlingh Onnes and C. A. Crommelin. Methods and apparatus used in 
ogenic laboratory. XVIII. Improved form of a hydrogen vapour 
Srostat for temperatures between —2179C. and — 253°C. Onnes Comm. 
en Nr. 154, 29—38, 1921. Proc. Amsterdam 23, 1185—1191, 1922, Nr.8. Verff. 


estehen einer~ dritten Modifikation des Sauerstoffs (z. B. des Oxogens) ist sehr 


he & 


_Warmeinhaltes yon 1kg Gas und der rechnerischen Anfangstemperatur angefihrt. 


publiziertes Peaee darauf beruht, daS der Raum konstanter ‘Tenn poe ai gas-, 
formigem Wasserstoff gefiillt ist, dessen Temperatur durch automatische Regulierung — 
des Stromes in einer Heizspule eingestellt wird. Wie die beigegebenen Diagramme | 
zeigen, konnte die Temperatur z. B. bei — 244° eine Stunde lang innerhalb 0,02° kon- 
stant erhalten werden. Nach der eigenen Angabe ders Verff. erfordert die Bedienung ” 
des Apparates aber sehr viel Mihe. MEISSNER. 


Henry Briggs. Experimental Analysis of the Losses by Evaporation of 
Liquid Air contained in Vacuum Flasks. Proc. Edinburgh Soc. 41, 97—110, 
1921, Nr. 2. Warmeverluste bei Metallvakuumgefafen (Dewar) fir flissige Luft ent-~ 
stehen hauptsaichlich durch Strahlung, durch Leitung im Vakuumraume und durch 
Leitung im Flaschenhalse. Abgesehen von letzterem, der mit Hilfe eines Hinsatz- 
rohres ermittelt wurde, gilt fiir die Strahlungs- und Vakuumleitungsverluste bei der 
AuSentemperatur 6, und der Innentemperatur 0, allgemein 


Lr+Le = a(O,4 — 64) + b (0; — 9.) VO, + %, 
wobei a und b als konstant angenommen werden. Aus Messungen der Verluste durch © 
Wagung bei verschiedenen Temperaturen ergibt sich daher eine befriedigende Tren 
nung der beiden Verlustquellen. Der Strahlungsverlust einer 3-Literflasche mit gutem | 
Vakuum war bei Zimmertemperatur etwa doppelt so gro} wie der Vakuumleitungs- 
verlust. Es folgt daraus ein Emissionskoeffizient von 0,050, gegeniiber 0,016 bei reinem © 
poliertem Kupfer. Grund vermutlich Wasserdampfkondensation an der kalten Ober- 
flache der Innenkugel. Der Verlust durch Vakuumleitung steigt nahe proportional | 
dem Druck, woraus auf ein Vakuum von 0,00038mm Hg geschlossen wird. Der Hals-. 
verlust, bei kleineren Flaschen von der Gréfenordnung des Vakuumleitungsverlustes, 
ist bei gréBeren Flaschen verschwindend, da er durch die Warmeaufnahme der ver-~ 
dampfenden Luft verzehrt wird. Der Hals kann daher wesentlich verktirzt werden. 

ALTENKIRCH. 


Hugo Bansen. Errechnung der Arbeitstemperaturen in metailurgischen | 
Ofen. Stahl u. Hisen 42, 245—253, 291—297, 370—375, 423—426, 1922, Nr. 7, 8, 10, 11.) 
An Hand der Gleichung fiir das Temperaturgefalle bei Umwandlung von gebundener 
in fiihlbare Warme werden die Einfliisse hesprochen, die die erreichbare Temperatur-~ 
héhe bestimmen. Es wird unterschieden zwischen der theoretischen Grenztemperatur, 
der rechnerischen Anfangstemperatur, die den Grenzfall des praktisch erreichbaren 
Gefalles darstellt, der Flammentemperatur und der Ofentemperatur. Als MaB der 
wahrnehmbaren Temperaturhéhe wird der Begriff des pyrometrischen Wirkungsgrades 
festgelegt, der nach einer Reihe von Beobachtungen zwischen 0,65 bis 0,8 liegt. Als _ 
Ergebnis der graphischen Behandlung der Verbrennung von auf Hiittenwerken ge-_ 
brauchlichen Brennstoffen wird ein zeichnerisches Verfahren zur Ermittlung der ney - 
wendigen Gas- und Luftvorwarmung, sowie ein Kurvenbiindel zur Bestimmung des— 


Weiter wird die Verwendbarkeit des Hochofengases allein und in Mischung mit anderen 
Gasen und Kohlenstaub untersucht. Es folgt eine Betrachtung der Flammenentwick- 
lung und Fahrung im Brenner. Von der Flamme flie8t die Warme auf das Warmeg t. 
Zur Ubertragung der Wirme ist eine Spannung von 50 bis 300° erforderlich. Die 
Warme wird durch Einstrahlung, Berihrung und Leitung iibertragen. Zur Auswahl 
des geeigneten Brennstoffes und seiner pyrometrischen Behandlungsweise hat man 
von der erforderlichen Werkstiicktemperatur und der Temperaturspannung zur rasche en 
Warmeiibertragung auszugehen. Mit Hilfe des pyrometrischen atin” oH it 


u 
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e Ex Brennstoffes aufzubringen, so ist ia Temperaturgefalle a ch Vorwarmung 
n Luft bzw. auch von Gas heraufzusetzen. C. Mtuurr. 

mer A. Sperry. Compounding the combustion engine. Engineering 118, 

9-151, 1922, Nr. 2927. Der Verf. teilt mit, dal dreiSigjahrige Arbeit in Amerika, 
' der er seit Beginn in erster Linie beteiligt war, zur Losung der Aufgabe gefihrt 
be, Kompound-Schwerélmaschinen zu bauen, die nur 4/,9, ja in Hinzelfallen 4/,) des 
ewichts von gewohnlichen Dieselmotoren gleicher Leistung haben. Er setzt die 
orteile der Wirkungsweise und konstruktive Einzelheiten dak: Maschinen auseinander. 

3 soll méglich sein, Motoren von iiber 10000 PS zu bauen und mit einem Gewicht 
mn weniger als 2,5kg pro 1PS Bremsleistung auszukommen. Max Jaxos. 


ndré Planiol. Rendement organique des moteurs 4 combustion interne. 
R. 174, 663—666, 1922, Nr. 10. Die Reibungsverluste von Dampfmaschinen hat 
an bisher entweder aus der Differenz zwischen der indizierten und der effektiven 
aistung an der Welle oder aus der indizierten Leistung bei Leerlauf bestimmt. Die 
‘a Methode hat bei Verbrennungsmotoren zu sehr voneinander abweichenden Resul- 
ten gefiihrt, die zweite beruht auf der kiihnen Annahme gleicher Reibungsverluste 
4i Leerlauf und Belastung und ist bei Verbrennungsmotoren ganz unzulissig. Kine 
ue Methode von G. Lumet beruht auf folgendem Gedanken: Das von der Reibung 
srrithrende Widerstands-Drehmoment variiert mit dem wirksamen Drehmoment oder 
tt dem mittleren indizierten Druck nach einer linearen Funktion. Der Verf. hat 
Fae, da8 aufer dem Gasdruck noch zwei andere Faktoren die Veranderlichkeit 
sr Reibungsverluste bestimmen, nimlich die Tragheitswirkungen der hin und her 

enden Massen und die Widerstande beim Hin- und Ausstrémen der Gase. Man 
nn nun das Widerstands-Drehmoment des durch einen anderen Motor geschleppten 
otors unter zwei verschiedenen Betriebsverhaltnissen' messen, nianilich 1., indem der 
ylinder bestandig frei mit der AuBenluft kommuniziert; 2., indem der Motor Luft 
asaugt, komprimiert, entspannt und ausstéBt. Hieraus gewinnt man zwei Bedingungen 
a endlich fiir das Widerstands-Drehmoment c, die Gleichung c,=a-ba. Die 
or stanten a und } sind in der Abhanalung naher definiert; ma ist die Summe des 
E die Kolbenfliche reduzierten ,,Tragheitsdruckes* und Bex aus dem Indikator- 
lagramm gewonnenen mittleren ,Gasdruckes“. Max JAKos. 


T. David. Some properties of the working fluid of gas engines. Engi- 
ae 118, 281—284, 1922, Nr. 2932. Zur Klarung einiger Vorginge in der Gas- 

hine hat der Verf. in einem zylindrischen gubeisernen Gefii von 12” Durch- 
esser und gleicher Linge verschieden starke Gemische von Kohlengas und Luft ver- 
rannt und dabei fortlaufend die Warmeverluste und den Druck wihrend der Explosion 
t der: darauf folgenden Abkihlung gemessen [s. auch Phil. Trans. (A) 211, 375; 
a ‘Mag. (6) 40, 318, 1920 und Proc. Roy. Soc. (A) 98, 303, 1920]. Der Explosionsdruck 


der Temperatur und durch die Kihlung stark herabgedriickt. Bei Mischungen 
mn 10 bzw. 15 Proz. Gasgehalt war im Augenblicke des Héchstdruckes noch 10 Proz. 
23 Gases unverbrannt und durch die Wande 18 bzw. 9 Proz. verloren, so dafi eine 
rarmemenge von 72 bzw. 81 Proz. verfiigbar blieb. Etwa im Moment yolliger Ent- 
ammung des Gemisches hat die Zeit- Druckkurve einen Wendepunkt; der Druck 
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_kungsgrad 7,, zu vergroBern, bei gegebener Kompression die Expansionsarbeit vei 


ey Beim FRG Cire ist im eyitideeetens GefaB 90 Pron e 
Verbrennungswarme frei geworden, in der Gasmaschine erst héchstens 70 Proz. Diese: 
schlechte ,,Verbrennungsfaktor* verringert, besonders bei schwachen Gemischen, d 
Wirkungsgrad der Gasmaschine sehr. Hs ist daher wichtig, das NaGhcenbrenten 
beschleunigen; eine Moglichkeit hierzu wird angedeutet. Die Messungen der spezi- 
fischen Warme des Verf. scheinen gegeniiber denen von Pier und Bjerrum keinen 
Fortschritt zu bedeuten. Dagegen werden fir die Warmeverluste zum Teil neue Er- 
gebnisse mitgeteilt. Der Anteil der Warmeleitung an den Verlusten soll fiir Gas- 
temperaturen 7 > 20009 der 4. Potenz, fiir 2000°> 7 > 1500° der 3. Potenz von 
([— Tw) proportional sein, wenn 7'w die Wandtemperatur bedeutet. Der Leitungs. 
verlust fiir die Fidolieneinhert der GefaBwand erwies sich als unabhingig., der Strah- 
lungsverlust wegen der hohen Durchlassigkeit der Gase fir ihre eigene Strahlung 
als sehr abhingig von den GefaSdimensionen, und zwar proportional )I fir einen 
Zylinder von der Lange 7 und gleichem Durchmesser. Der Leitungsverlust fir de ‘ 
ganze Gefa ist in diesem Falle also proportional /?, der Strahlungsverlust propo! 
tional I, Fiir praktische Zwecke fand der Verf. fiir den Gesamtverlust KT2,., w 
Tnx die Hochsttemperatur, A eine Konstante bedeutet. Als Gesamtverlust, bezogen 
auf die Flacheneinheit der Zylinderwinde einer Gasmaschine, gibt eranH=—C+R dy 
wo C iy Leitungs-, R Vd den Strahlungsverlust, d den Zylinderdurchmesser bedeuten 
Max Jaxox, 
L. Schwob. Remarques sur les températures extremes dans le diagramme 
des moteurs 4 explosion. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 359—360, 192] 
Nr. 11. A. Ledue hat darauf aufmerksam gemacht (s. diese Ber 8.496), da8 de 
theoretische thermische Wirkungsgrad des Kreislaufes von Explosionsmotoren unab- 
hiingig von der Temperatur 7, der Explosion ist. Diese Tatsache kann leicht zum 
Verwirrung fihren. Man méchte namlich meinen, die Explosionstemperatur mis’ 
moglichst niedrig gehalten werden, um die iibrigen Eigenschaften des Motors zu ve 
bessern. Der Verf. weist demgegeniiber nach, da8 man, um den mechanischen W: 


gréBern, d. h. die Anfangstemperatur 7, erhdhen muf. Dies gilt ibrigens fir alle 
Warmekraftmaschinen. Viele Erfinder haben den Einflu8 von 7, auf Nm nicht b 
achtet und daher in Verringerung von J, vergebens das Heil gesucht. Als typischst 
Beispiel fiihrt der Verf. an, da$ auch Diesel von 1892 bis 1895 darauf bestand, 1 
seinem neuen Motor 7, niedrig zu halten. Endlich habe er sich aca verzweitel 
entschlossen, J’, zu erhdhen. Und siehe! ,le moteur Diesel était créé.* Max Jaxon 
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